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Hinweis
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie alle erwähnten Anweisungen verstehen. Für ihre Sicherheit überprüfen Sie bitte selbst die Reaktion des Receivers auf Ihre Handlungen. 
Warnungen und wichtige Hinweise
In dieser Anleitung widmen Sie bitte eine besondere Aufmerksamkeit folgenden Kennzeichnungen, die auf gefährliche Situationen hinweisen. 
	[image: image1.wmf]
	Vorsicht
Weißt auf eine Situation hin, die zur Beschädigung der Anlage oder des Gerätes führen kann, wenn sie nicht beachtet wird.


	[image: image2.wmf]
	Warnung
Weißt auf gefährliche Situationen hin, die zu schweren Verletzungen führen können. 


	[image: image3.wmf]
	Hinweis
Weißt auf zusätzliche Informationen hin, um den Benutzer auf mögliche Fehler aufmerksam zu machen und ihm Hilfestellung bei der Bedienung des Empfängers zu geben. 



Vorsichtsmaßnahmen
Dieser digitale Satellitenempfänger wurde in Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsnormen hergestellt. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.
Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen
	
[image: image4.emf]
	Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände auf das Gerät zu stellen und die Lüftungsöffnungen zu blockieren. 

(Die Blockierung der Lüftungsöffnungen kann zu einem Brand führen.)


	
[image: image5.emf]
	Reinigen Sie die Oberfläche nicht mit dem Benzol oder ätherischem Benzin. 
Die Farbe auf dem Empfänger kann beschädigt werden. 

	
[image: image6.emf]
	Bei Gewitter und Blitzen das Gerät aus dem Stromnetz abschalten. 


	
[image: image7.emf]
	Vermeiden Sie Fallen und Beschädigung der Fernbedienung. 

	
[image: image8.emf]
	Falls aus dem Empfänger Rauch herauskommt, sofort den Empfänger aus Stromnetz abschalten. Kontaktieren Sie ein lokales Servicecenter. 

	
[image: image9.emf]
	Den Receiver nicht auf rutschige und schräge Oberfläche zu stellen.


	
[image: image10.emf]
	Schützen Sie den Receiver vor Wasser. 

	
[image: image11.emf]
	Den Staub vom Receiver abwischen. Staub oder Metallelemente können Brand oder Stromschlag verursachen. 


	
[image: image12.emf]
	Achten Sie darauf, dass der Receiver nicht beschädigt wird. Den Deckel des Satellitenempfängers nicht öffnen.

	
[image: image13.emf]
	Den Netzstecker aus der Steckdose nicht ausreißen.             Den Receiver nicht umstellen, wenn er am Stromnetz angeschlossen ist. 


	
[image: image14.emf]
	Keine Magnete und Audio-Lautsprecher in der Nähe des Gerätes aufstellen.

	
[image: image15.emf]
	Stellen Sie sicher, dass der Aufstellungsort gut belüftet und das Gerät weder direktem Sonnenlicht noch Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

	
[image: image16.emf]
	Das Gerät der Temperaturen über 30° C und unter 5° C nicht  aussetzen.


1. Einleitung
1.1 Eigenschaften
· Ausgezeichnete Bildgrafik
· MPEG-2 & MPEG-4 voll DVB kompatibel
· MPEG-2 Video (MP@ML), MPEG-1 Audio Layer1, Layer2
· LNB Controlling Logic
· SCPC/MCPC empfangen von C / Ku-Band Satelliten
· Digitaler Tuner mit Loop-through / Signaldurchschleifung
· Ausgänge: HDMI, Component, 2 Scarts, Composite Video, Audio L/R

· Datenübertragungsgeschwindigkeit 1~45Mbps & Eingangsfrequenz 950 ~ 2150MHz
· DiSEqC 1.2 Unterstützung
· S/PDIF AC3 Audio
· Freundliches OSD Menü mit vollständigen Funktionen 
· 256 Farben
· Multi–Sprachmenü  
· 4-Digit 7-Segment LED Anzeige 
· Verschiedene Bildformate (4.3, 16:9) mit Pan Vector oder Letter Box
· EPG (Elektronischer Programmführer) für die Informationen über die Programme auf dem Bildschirm
· Teletext und Untertitel-Unterstützung (VBI & OSD)
· Einfache Installation dank des Installationsassistenten 
· Große Kapazität für die Speicherung der Kanäle (4000 Kanäle, 500 Transponder)
· Favoritenprogramme und die Kindersicherung 
· RS232C- Port für die Aktualisierung des Systemsoftwares
· Aufnahme / Abspielen über SAT oder PC (nur PVR Ready Model)
· S/W/ Datenübertragung mit USB 2. 0 (nur PVR Ready Model)

· Lesezeichen und die Sprungfunktion (nur PVR Ready Model)

1.2 Zubehör
· Component - Videokabel
· HDMI Kabel
· Gebrauchsanweisung (dieses Handbuch)
· Fernbedienung
· AAA Batterien x 2
[image: image101.wmf]
2 Bedienung und Funktionen 
2.1 Vorderseite
	Position/Begriff
	Beschreibung        

	1. Netzschalter EIN/AUS- Taste
	Schaltet den digitalen Empfänger ein/aus.

	2. Menü-Taste /OK 
	Zeigt das Hauptmenü im Fernsehmodus. Bestätigt die im Menü ausgewählten Positionen.

	3. EXIT-Taste
	Sie verlassen das aktuelle Menü oder brechen die im Menü verlaufende Operation ab. 

	4. Tasten CH Up/Down (▲/▼)
	Kanalwechsel und Verschiebung des Kursors nach oben und unten im Menü. 

	5. Lautsstärkeeinstellung                (◄/►)
	Lautsstärkeeinstellung im Fernsehmodus und ändert die Einstellungen im Menü. 

	7. Anzeige
(4-stellig, 7-Segmente)
	4-numerische Anzeige zeigt Informationen über die Programme an.  

Die rote LED leuchtet, wenn das Gerät im STAND-BY-Modus ist. 

	8. USB 2.0 Port
(nur PVR Ready Modell)
	Zwei USB Ports. Der erste auf der Vorderseite, der zweite auf der Rückseite.  


2.2 Rückseite
[image: image102.wmf]
	Schnittstelle
	Beschreibung

	1. USB2.0 

(nur PVR Ready Model)
	USB2.0 Konnektor  

	2. HDMI
	Schließen Sie den HDMI Eingang des Fernsehers oder PC- Bildschirms.

	3. S/PDIF
	Ausgang für das Anschließen des digitalen Verstärkers.

	4. CVBS - Ausgang
	Durch die Verwendung der Standard Videokabel verbinden diese Steckverbinder CVBS (gelb).

	 Stereo /Audio - Ausgang
	Durch die Verwendung der Stereo – Audiokabel verbinden diese Steckverbinder L/R (weiß, rot).

	 YPbPr Ausgang
	Durch die Verwendung der Standard A/V-Kabel dienen diese Steckverbinder zum Anschließen des HD Komponenteneingangs Y/Pb/Pr (grün, blau, rot).

	5. RS-232C
	Schließen Sie an Receiver oder an PC Serial-Port an. 

	6. DISH IN 13/18(14/19)V 500mA Max
	Schließen Sie hier die Satellitenparabel an. 

	7. LOOP OUT
	Loop Out ist der Ausgangsport für das DISH IN - Signal.

	8. Electric Inlet Lead
	Strom: 90~240V AC (Auto-selectable), 50~60Hz. 

	9. Hauptschalter
	AC Netzschalter.


2.3 Fernbedienung
Alle Funktionen des Empfängers können mit der Fernbedienung gesteuert werden. 
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	Taste
	Beschreibung          

	1. POWER 
	Schaltet den Empfänger ein und aus.

	TV/Rad 
	Schaltet zwischen TV- und Radio-Modus um.

	TV/STB 
	Schaltet zwischen TV-und STB-Modus um.

	2. Numerische Tasten ([image: image17.jpg]


~[image: image18.jpg]


)
	Kanalauswahl oder alphabetische Suche in den Kanallisten.

	BACK
	Zurück zum vorherigen Kanal.

	MUTE
	Schaltet den Ton ein/aus 

	3. Rot ([image: image19.jpg]


)
	Für Videotext

	Grün ([image: image20.jpg]


)
	

	Gelb ([image: image21.jpg]


)
	

	Blau ([image: image22.jpg]


)
	

	MENU
	Ruft das Hauptmenü des Empfängers auf und schaltet vom Menü auf Fernsehmodus zurück. 

	EPG
	Ruft den TV/Radio-Programmführer auf.

	Information
	Zeigt die Informationsleiste und EPG an.


	Taste
	Beschreibung       

	4. ◄/► ([image: image23.jpg]


/[image: image24.jpg]


)
	Verschiebung nach links/rechts oder Veränderung der Einstellungen im Menü-Modus.
Kanalumschaltung im TV- Modus.

	▲/▼ ([image: image25.jpg]


/[image: image26.jpg]


)
	Verschiebung auf/ab im Menü .

	   OK([image: image27.jpg]


)
	Bestätigt die Auswahl der hervorgehobenen Position im Menü. Durch das Drücken der Taste OK während Sie fernsehen oder das Radio anhören, erscheint die Programmliste. 

	V+/-
	Steuerung der Lautstärke im TV-Modus. 
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Page +/-(    /    )
	Übergang zu einem höheren oder niedrigeren Punkt innerhalb eines Menüs.

	C+/- ,  EXIT
	Programmumschaltung im TV-Modus. Geht einen Schritt zurück oder verlässt das Menü des Empfängers. 

	5. Opt
	Sprachauswahl für Audio, Videotext und Untertitel.

	A/V+
	Wählt den Bildschirmformat (4:3, 4:3 Letter Box, 16:9) und den Audio-Modus (Links, Rechts, Stereo und Joint) aus.

	  FAV/SAT
	Wählt die Gruppe der Satelliten oder die Favoritenliste aus.

	A-Z
	Sortierung der Kanäle automatisch in alphabetischer Reihenfolge.

	FUNC
	Wechsel der HD-Auflösung.

	6. REC(Record)
	Programmaufnahme.

	PLAY
	Abspielen der aufgenommenen Dateien.

	PAUSE
	Anhalten der Wiedergabe.

	STOP
	Ende der Wiedergabe.

	LIST
	Anzeigen der Aufnahmenliste.

	MARK
	Einstellung des Lesezeichens.

	JUMP
	Auf Lesezeichen springen.

	SLEEP
	Automatisches Ausschalten des Receivers nach dem Ablauf der eingestellten Zeit.


3. Anschlüsse
3.1 Anschluss an TV-Gerät
<Anschluss an Digital-TV, der die HD-Auflösung (1080i,720p576p&576i) unterstützt, mittels YPbPr-Ausgang>

[image: image105.jpg]
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1. Verbinden Sie YPbPr-Ausgang des Receivers und Audio-Ausgang L/R mit YPbPr   Eingang und Audio-Eingang L/R des Fernsehers. 
2. Bildformat auf 1080i oder 720p oder 576p mit ‘FUNC’ Taste der Fernbedienung einstellen.
Die Details über das Anschlussverfahren des YPbPr-Eingangs finden Sie in der  Bedienungsanweisung zum Fernseher.
<Anschluss des Receivers an TV-Gerät und Videorecorder          mit SCART-Kabeln>
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1.Verbinden Sie Audio und Video des Fernsehers und Receivers.
Den Roten und weißen Konnektor an Audio R und Audio L und den gelben an Video- Eingang entsprechend anschließen.
2. SCART-Kabel an Fernseher und an TV SCART-Büchse des Receivers anschließen.
3. SCART-Kabel an Fernseher und an VCR-SCART-Büchse des Receivers anschließen.
 4. Schlagen Sie für Antenneanschluss zur 3.2 Abschnitt dieses Handbuches, dann schließen Sie die Antenne an.
<Anschluss an PC-Bildschirm oder Digital-TV-Gerät 
mittels HDMI-Schnittstelle>
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1.
Schließen Sie den HDMI-Ausgang des Receivers an HDMI-Eingang des Bildschirms oder TV-Gerätes an.
2.
Bildformat auf 1080i oder 720p oder 576p mit ‘FUNC’ Taste der Fernbedienung einstellen. 
Für die beste Nutzung der HD Programme in der höchsten Qualität, bitte diese Anschlussweise verwenden.                 
<Anschluss an A/V-Receiver (Dolby digital amplifier)>
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1.
Verbinden Sie den optischen digitalen Audio-Ausgang des Receivers mit dem 
      A/V- Receiver.
2.
Gehen Sie im Menü auf die Position TV-Ausgang und stellen Sie “Dolby Digital (DD)” auf „aktivieren“ ein.
3.2 Antenneanschluss
<Antenne> 
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Verbinden Sie das Kabel der Satellitenantenne mit dem DISH IN-Eingang des Empfängers.

<Feste Antennen mittels DisEqC-Schalter anschließen> 
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Verbinden Sie den DiSEqC 1.0-Ausgang mit dem DISH IN-Eingang des digitalen Empfängers. 
<Motorisierte Antenne über DiSEqC 1.2 anschließen> 

Verbinden Sie den Ausgang DiSEqC 1.2 mit dem DISH IN-Eingang des digitalen Receivers.
[image: image115.bmp]
4. Menüübersicht
4.1 Einführung in das Menü 
[image: image116.bmp]
Drücken Sie die MENU-Taste um das Hauptmenü aufzurufen. Die Untermenüs können Sie mit den Tasten ▼∕▲∕►∕◄ auswählen. Das gewählte Untermenü erscheint hervorgehoben. 
Wenn Sie das Untermenü ausgewählt haben, drücken Sie die Taste [image: image28.jpg]


.

Wenn Sie zum vorhergehenden Menü zurückkehren wollen, drücken Sie die Taste [image: image29.jpg]EXIT



.

Wenn sie das Menü verlassen wollen, drücken Sie die MENU-Taste.

4.2 Menühilfe
Im Menü erscheinen am unteren Rand nachfolgende Kurzinformationen. 
[image: image117.bmp][image: image118.bmp]        : Verwendung der Tasten ▲∕▼
[image: image119.bmp][image: image120.bmp]        : Verwendung der Tasten P+/P- 
[image: image121.bmp][image: image122.bmp]        : Verwendung der Tasten ◄∕► 
[image: image123.bmp]        : Verwendung der Taste [image: image30.jpg]


 
[image: image124.bmp][image: image125.bmp][image: image126.bmp]                   : Verwendung der Tasten Opt,   A/V+, Fav.
[image: image127.bmp]   : Verwendung der Taste [image: image31.jpg]EXIT
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 : Verwendung der numerischen Tasten 
  oder der Taste ◄.
4.3 Menüaufbau
Im Menü erscheinen am unteren Rand nachfolgende Kurzinformationen. 

Installation
Antenne: Auswahl der entsprechenden Antenne- und LNB-Einstellung für die Kanalsuche.
Auto Suchlauf: Automatische Programmsuche ohne Eingabe spezieller Werte. 
Manuell. Suchlauf: Manuelle Programmsuche mit Hilfe von Benutzereingaben. 
Transponder bearbeiten: Löschen, Bearbeiten, oder Hinzufügen von Transpondern im Satellit.
Optionen
TV-Ausgang: Den Audio-und Video-Ausgang wählen. 
Sprache: Sprache für die Anzeige, den Ton und die Untertitel wählen.
Zeiteinstellung: Aktuelle Zeit einstellen.
Kindersicherung: Das Password ändern und Alterseinschränkung einstellen.
OSD-Anzeige: Anzeigedauer und Transparenz (Durchsichtigkeit) des OSD-Menüs einstellen.   
Programm  
Sortieren: Programme sortieren, z.B.: nach Transpondern, Netzwerk, CAS (Verschlüsselung).            
Reservierung: Programmaufzeichnung über die Timer-Funktion. 
Löschen: Programme löschen, z.B.: Favoriten, TV/Radio, CAS, usw.
Erweitert
Löschen der Werkseinstellungen: Zurücksetzen des Receivers auf die Werkseinstellungen.
Programm-Upload: Programmübertragung von einem Empfänger zum anderen oder von einem PC. 
S/W Upload: Softwareübertragung von einem Empfänger zum anderen oder von einem PC. 
USB Übertragung: Programm- oder Softwareübertragung von dem Empfänger zum SAT oder vom SAT zum Empfänger. (nur PVR Ready Model)
Status  
Informationen: Software und Hardwareversion des Receivers prüfen. 
PVR 

· Aufnahmeeinstellung: Einstellen der genauen Aufnahmezeit 
· HDD Informationen: Prüfen Sie die HDD-Kapazität.
· HDD formatieren: HDD komplett formatieren.
5. Menü   
5.1 Erste Installation
Mit dem Menüpunkt „Erste Installation“ können Sie den Empfänger 

sehr einfach und bequem installieren:
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1. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit   den Tasten ▲∕▼.
2.
Drücken Sie die Taste [image: image32.jpg]


 zur Bestätigung und gehen Sie zum nächsten Schritt.
[image: image130.jpg]



1. Gewünschten Satelliten mit den Tasten ▲∕▼ wählen.
2. Drücken Sie die Taste [image: image33.jpg]


 zur Bestätigung und gehen Sie zum nächsten Schritt. 
[image: image131.jpg]



1. Wählen Sie den LNB-Typ mit den Tasten ▲∕▼.
2. Drücken Sie die Taste [image: image34.jpg]


 zur Bestätigung  und gehen Sie zum nächsten Schritt.
[image: image132.jpg]


[image: image133.jpg]


1. Wenn Sie einen DiSEqC 1.0-Schalter verwenden, wählen Sie die Option DiSEqC mit den Tasten ▲∕▼.

2. Drücken Sie die Taste [image: image35.jpg]


 zur Bestätigung und    gehen Sie zum nächsten Schritt.
1.
Nachdem alle Einstellungen gemacht sind, drücken Sie die Taste „Start“ um den Suchlauf zu starten.
Wenn Sie weitere Details über das Verfahren  wünschen, lesen Sie weiter im Abschnitt 5.2 Installation.

· Vorheriger Schritt: Wenn Sie zum vorherigen Schritt zurückkehren wollen, drücken Sie die ROTE Taste, dann können Sie die Optionen zurücksetzen.
· Löschen und Exit-Taste: Wenn Sie die „Erste Installation“ überspringen wollen, drücken Sie die Exit-Taste.

5.2 Installation
5.2.1 Antenne
[image: image134.jpg]


1. Menü-Taste drücken um zum Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie die Taste [image: image36.jpg]


 im Untermenü. 
Das Passwort-Fenster erscheint. Alle Untermenüs – z.B. Antenne, Auto Suchlauf, Manueller Suchlauf und Transponder bearbeiten, sind durch ein Passwort geschützt. Das voreingestellte Passwort lautet „0000“.
[image: image135.jpg]


Verwenden Sie die Tasten ▲∕▼ um in der Anzeige auf und ab zu blättern. Innerhalb eines Menüpunktes, z.B. Antenne, Satellit, Transponder usw. Rufen Sie die Detailanzeige mit den Tasten ◄∕► auf.
[image: image136.jpg]


1. Drücken Sie die Tasten ◄∕►, auf der rechten Seite der Anzeige erscheint die voreingestellte Liste mit 32 Satelliten.

2. Wählen Sie den gewünschten Satelliten und drücken Sie dann die Taste [image: image37.jpg]


. In der Zeile erscheint der gewünschte Name des Satelliten.
Wenn Sie den gewünschten Satelliten nicht finden können, wählen Sie einen anderen und drücken Sie die Taste [image: image38.jpg]


.

[image: image137.jpg]


1. Drücken Sie die Tasten ◄∕► um die Satelliten in der voreingestellten Liste anzuzeigen. Drücken Sie die Taste [image: image39.jpg]


 um den aktuell ausgewählten Satelliten durch den neu ausgewählten zu ersetzen.
[image: image138.bmp]1. Drücken Sie die Tasten ◄∕►, auf der rechten Seite der Anzeige erscheint die Transponderliste. 
2. Drücken Sie die Taste [image: image40.jpg]


 um einen Transponder auszuwählen.    
Wenn Sie einen anderen Satelliten wählen, ändert sich die Transponderliste automatisch entsprechend des ausgewählten Satelliten. 
1. [image: image139.bmp]Wählen Sie mit den Tasten ◄∕► die LNB-Spannung. Sie können als LNB-Spannung zwischen den Standardwerten LNB 13/18V wählen oder, wenn die Entfernung zwischen Antenne und Empfänger mehr als 60m beträgt, als LNB-Spannung 14/19V wählen.

1. Wählen Sie den LNB-Typ.

[image: image140.jpg]


Wenn Sie „Benutzer Einzel“ oder „Benutzer Dual“ 
gewählt haben, geben Sie die LNB-Frequenz direkt ein und drücken dann die Taste [image: image41.jpg]


. Wenn Sie als LNB-Typ die Werte 
9750/10600, 9750/10750 oder „Benutzer Dual“ ausgewählt haben, sind 22KHz fest dem Automatikmodus zugeordnet. In einem anderen Fall können Sie den Wert in Abhängigkeit von dem verwendeten 22KHz Tonschalter wählen. 
1. [image: image141.jpg]


Wählen Sie den Schaltungstyp aus, soweit ein Schalter verwendet wird.
2. Wenn Sie einen DiSEqC 1.0-Schalter verwenden, wählen Sie die Option DiSEqC als Schaltungstyp aus.

3. Wählen Sie unter Option einen der DiSEqC-Eingänge aus. 
1. [image: image142.bmp]Wählen Sie den Schaltungstyp aus.
2. Wenn Sie einen DiSEqC 1.1-Schalter verwenden, wählen Sie die Option SMATV als Schaltungstyp aus.
3. Geben Sie einen Zahlenwert (950~2150) mit Hilfe der Zahlentastatur ein.

[image: image143.bmp]
1. Wählen Sie den Schaltungstyp aus.

2. Wenn Sie einen DiSEqC 1.2-Motorverwenden,  wählen Sie „Motor“ als Schaltungstyp aus.
3. Ändern Sie unter Option die Position des Motors. 
DiSEqC 1.2 Optionen
· Gehe nach „West-Ost“: Drücken Sie die Tasten ◄∕► um den Motor zu bewegen.       
· Position speichern: Drücken Sie die Taste [image: image42.jpg]


 um die aktuelle Position zu speichern. 
· Gehe zu Position: Drücken Sie die Taste [image: image43.jpg]


 um den Motor zu einer gespeicherten Position zu bewegen.          
· Gehe zu Referenzposition: Drücken Sie die Taste [image: image44.jpg]


 um den Motor zur 0-Position zu bewegen.   
· West-Limit setzen: Drücken Sie die Taste [image: image45.jpg]


 um die Begrenzung nach Westen zu setzen.
· Ost-Limit setzen: Drücken Sie die Taste [image: image46.jpg]


 um die Begrenzung nach Osten zu setzen.
· Limit aktivieren: Drücken Sie die Taste [image: image47.jpg]


 um die Endpositionen ändern zu können. 
(Die Begrenzungseinstellungen in Ost- und Westrichtung können auch bei dem Status “Limit deaktivieren“ verändert werden.)          
[image: image144.jpg]



1. Wählen Sie den Schaltungstyp aus.

2. Wenn Sie einen USALS-Motor verwenden, wählen Sie mit den Tasten ◄∕► USALS als Schaltungstyp aus.

3. Ändern Sie unter Option die Position des Motors.
· Gehe zu Position: Drücken Sie die Taste [image: image48.jpg]


 um den Motor auf die nach der geographischen Länge und Breite ausgerechneten Position zu bewegen.
2.2.2 [image: image145.jpg]


Auto Suchlauf
Sie können den jeweiligen Satellit nach angebotenen Programmen absuchen. 
1. Wählen Sie den gewünschten Satelliten mit             den Tasten ▲∕▼ aus und drücken Sie die Taste [image: image49.jpg]


.
2. Der ausgewählte Satellit wird markiert.
3. Drücken Sie die Tasten ◄∕►, wählen Sie mit                                                                                                                                                                       den Tasten ▲∕▼ die Suchoptionen aus und drücken Sie dann die Taste [image: image50.jpg]


.
4. Wenn Sie den Suchlauf jetzt starten wollen, gehen Sie zu                                                                     „Suchlauf starten“ (Start Scan) und drücken Sie die Taste [image: image51.jpg]


.
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1. Wählen Sie „Frei“ (FREE)+ CAS oder CAS (verschlüsselte Programme) mit den Tasten ►∕◄∕▲∕▼.
2. Drücken Sie die ROTE Taste, das Auswahlfenster CAS (Verschlüsselungssystem) erscheint. 
3. Wählen Sie den CAS-Typ mit den Tasten ▲∕▼.

4. Drücken Sie die Taste [image: image52.jpg]


 .

5. Wenn Sie den Suchlauf jetzt starten wollen, gehen Sie zu „Suchlauf starten“ (Start Scan) und drücken Sie die Taste [image: image53.jpg]


.
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1. Während des Suchvorgangs erscheinen im linken Fensterbereich die TV-Kanäle, im rechten Fensterbereich die Radiokanäle. Mit weißer Farbe werden neu geladene Kanäle dargestellt. In schwarz werden bereits existierende Kanäle dargestellt.
[image: image148.jpg]



1. Wenn Sie die Taste [image: image54.jpg]


 während des Suchvorgangs drücken, erscheint ein Fenster.
2. Nach Abschluss des Suchvorgangs wird ein ähnliches Fenster erscheinen.

3. Wenn Sie die ausgesuchten Kanäle speichern möchten, wählen Sie „Ja“.
[image: image149.jpg]


5.2.3 Manueller Suchlauf
1. Spezielle Parameter des zu durchsuchenden Transponders eingeben.
2. Drücken Sie die Taste [image: image55.jpg]


 um den manuellen Suchlauf zu starten. 

- Antenne: Auswahl des Satelliten. 
- Frequenz: Frequenz des Transponders, den Sie manuell finden wollen.
- Polarität: Polarität des Transponders, den Sie finden wollen.     
- Symbolrate: Symbolrate des Transponders, den Sie finden wollen.     
- Modulation: Modulationstyp (DVB-S QPSK, DVB-S2 QPSK und DVB-S2 8PSK).
- Pilot: DVB-S2 Parameter (Modulationsmodus nur DVB-S2).
- Code-Rate: Code-Rate des Transponders, den Sie finden wollen.     
- Suchlaufmodus: im Modus „freier Kanal“ sucht der Empfänger alle Kanäle ab, die nicht verschlüsselt sind.
- Dienst-Typ: Auswahl von Fernsehempfang, Radioempfang oder Fernseh- und Radioempfang.
- Netzwerksuche: Wenn diese Option eingeschaltet ist, sucht der Empfänger mit Hilfe der Netzwerk-Indexierungstabelle nach weiteren Transpondern. 
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- PID Suche: Suche mit Auto-PID, Manual Dec, Manual Hex.

1. Wenn Sie die Option „Manual Dec“ auswählen, erscheint ein Fenster.
2. Die Werte für Video PID, Audio PID und
PCR PID mit den Zifferntasten eingeben. 
3. Drücken Sie die Taste [image: image56.jpg]


 um nach PIDs zu suchen oder drücken Sie die Taste [image: image57.jpg]


 um das Fenster zu schließen.
1. [image: image151.wmf]Wenn Sie die Option „Manual Hex“ auswählen, erscheint ein Fenster.
2. Die Werte für Video PID, Audio PID und
PCR PID mit der angezeigten Bildschirmtastatur  eingeben.
3. Wählen Sie „Done“ (Fertig) auf der Bildschirmtastatur um die PIDs zu speichern oder drücken Sie die Taste [image: image58.jpg]EXIT



 um das Fenster zu schließen.
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5.2.4 Transponder bearbeiten
1. Drücken Sie die ROTE Taste um Satelliten auszuwählen (links) oder Transponder auszuwählen (rechts).
2. Wählen Sie „Löschen“, „Bearbeiten“ oder „Hinzufügen“ aus dem eingeblendeten Fenster.  (Satellit und Transponder können nicht gelöscht werden, wenn die Kanäle für den Satelliten bereits geladen wurden).
3. Wenn Sie die Taste [image: image59.jpg]


 drücken, wird der geänderte Zustand gespeichert und das Fenster geschlossen.
5.3 Optionen
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5.3.1 A/V-Ausgänge einstellen 
1. Wählen Sie mit den Tasten ▲∕▼∕◄∕► die TV-Ausgangsoptionen.
2. Wenn Sie die Taste [image: image60.jpg]


 drücken, wird der geänderte Zustand gespeichert und fas Fenster geschlossen.
· TV-Bildschirm: Wählen Sie die Art des TV-Bildschirmformates aus (4:3, 4:3 Letter Box, 16:9)

· Dolby Digital(DD): Stellen Sie den Kanal ein um den Audio- und Videosignal im Fernseher anzuzeigen.
· Digital Audio: wählen Sie “Dolby Digital(DD)” oder “PCM” für den SPDIF Audio-Ausgang.
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5.3.2 Sprachen 
1. Mit den Tasten ▲∕▼∕◄∕► wählen Sie unter Optionen die Sprache. 
2. Wählen Sie die Taste [image: image61.jpg]


 um die gewählte Sprache zu bestätigen.
· Anzeige: Ändern der Sprache, die am Bildschirm und in den Menüs angezeigt wird.
· Audio 1-2: Ändern der Sprache, die Sie im Audio-Modus hören.
· Untertitel 1-2: Ändern der Sprache, in der die Untertitel angezeigt werden. 
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5.3.3 Zeiteinstellung
1. Stellen sie die aktuelle Zeit mit den Tasten ▲∕▼∕◄∕► ein.
.
2. Wen Sie die Taste [image: image62.jpg]


 drücken, werden die Änderungen gespeichert und das Fenster wird geschlossen.
· Zeitmodus : (TDT, BENUTZER).
· TDT: Zeit wird vom Satelliten empfangen.          
· BENUTZER (USER): Die Zeit wird direkt von dem Benutzer eingestellt.
· Offset: Stellen Sie die Zeitdifferenz zwischen GMT und der Ortszeit ein.  
· Die Sommerzeit-Funktion: Die Sommerzeit-Funktion ist nur im aktivierten Zustand wirksam. 
· Starttag: Beginn der Sommerzeit.
· Endtag: Ende der Sommerzeit.
· Für die Genauigkeit des Timers empfehlen wir Ihnen im Menü  „Zeitmodus“  „USERMODUS“ einzustellen. (nur PVR Ready -Model)
[image: image156.jpg]



5.3.4 Kindersicherung
1. Wenn Sie das Passwort ändern wollen, drücken Sie die Tasten ◄∕►, es erscheint die Paswortbox. 
2. Ändern Sie das Passwort mit den Zifferntasten.
3. Zur Bestätigung das Passwort nochmals eingeben.
1. [image: image157.jpg]


Wählen Sie die gewünschte Einstufung mit den Tasten ◄∕►.

2. Drücken Sie die Taste [image: image63.jpg]


 um zu speichern und die Option zu verlassen. Die Einstufung ermöglicht Ihnen, einzelne Programme entsprechend der gewählten Altersgruppe zu sperren.
· Alle zeigen: Alle Kanäle können angeschaut werden. 
· 7: Kanäle, die für Personen unter 7 Jahren gesperrt sind. 
· 12: Kanäle, die für Personen unter 12 Jahren gesperrt sind.
· 15: Kanäle, die für Personen unter 15 Jahren gesperrt sind.
· 18: Kanäle, die für Personen unter 18 Jahren gesperrt sind.
· Es muss ein Passwort eingegeben werden um sich die gesperrten Kanäle anzuschauen.
5.3.5 OSD-Anzeige
1. [image: image158.jpg]


Wählen Sie die Optionen mit den Tasten ▲∕▼∕◄∕► aus.
2. Wenn Sie die Taste [image: image64.jpg]


 drücken, werden die Änderungen gespeichert und das Fenster wird geschlossen.
· Banner-Anzeigezeit: Informationsfenster wird nach vorgegebener Zeit ausgeblendet (1~9).

· Bildschirmschoner: Der Bildschirmschoner schützt Ihr Fernsehergerät im Menümodus oder beim Radiohören (Deaktivieren 30, 60, 120 Minuten). 
· OSD-Transparenz: Bildschirmmenü-Transparenz wählen (niedrig, mittel, hoch).
5.4 Programm
[image: image159.jpg]


5.4.1 Sortieren
1. Wählen Sie die Sortierart mit den Tasten ◄∕►.
2. Wenn Sie die Taste [image: image65.jpg]


 drücken, werden die Änderungen gespeichert und das Fenster wird geschlossen.
· Transponder: Die Kanäle werden nach Transpondern geordnet.
· Netzwerk: Die Kanäle werden nach Dienstanbietern sortiert.
· CAS: Die Kanäle werden nach verschlüsselten und freien Kanälen sortiert. 
5.4.2 Reservierung 
(Timer-Einstellung)
[image: image160.jpg]


Kanäle können Sie in der ausgewählten Zeit reservieren. In diesem Modus können Sie bis zu 8 Programme voreinstellen. 
1. Drücken Sie die ROTE-Taste um den reservierten Kanal auszuwählen. Verwenden Sie dann die Tasten ▲∕▼∕◄∕► um die Details für Ihre Programmaufzeichnung einzustellen.
1. [image: image161.jpg]


Um weitere Programme hinzufügen, drücken Sie die GRÜNE-Taste. Um Die Reservierung zu löschen, drücken Sie die GELBE-Taste. 
2. Nachdem alle Einstellungen gemacht sind, drücken Sie die Taste zum Speichern und beenden.

3. [image: image162.jpg]


Wenn sich die eingestellte Zeit mit einem bereits reservierten Zeitraum überschneidet, erhalten Sie eine Fehlermeldung, die darauf aufmerksam macht, dass die gewünschte Zeit nicht eingestellt werden kann. In diesem Fall müssen Sie einen anderen Zeitraum angeben.
· [image: image163.jpg]


: Einmalige Aufzeichnung (Nach dem Ausführen wird die Reservierung gelöscht.)
· : Aufzeichnung, die nur an Wochentagen ausgeführt wird 
· : Aufzeichnung, die nur an Wochenenden ausgeführt wird
· : Aufzeichnung, die wöchentlich ausgeführt wird
· : Aufzeichnung, die täglich ausgeführt wird

· : Aufzeichnung einer Radio-Sendung (FTA, CI)
· : Aufzeichnung einer Radio-Sendung (nur PVR)
· : Aufzeichnung eines TV-Programms (FTA, CI)
· : Aufzeichnung eines TV-Programms (nur PVR)

5.4.3 Löschen
[image: image164.jpg]


Sie können die Programme löschen. Sie können alle Kanäle, Favoriten oder Optionen wie TV oder Radio usw. löschen. 
1. Wählen Sie mit den Tasten ▲∕▼∕◄∕► den Modus und die Option, die Sie löschen wollen. 
2. Drücken Sie die Taste [image: image66.jpg]


 um die gewünschte Option zu löschen und das Fenster zu schließen.
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5.5 Erweitert
5.5.1 Werkseinstellungen
1. Wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen möchten, drücken Sie die Taste [image: image67.jpg]


. Es erscheint das Bestätigungsfenster.
2. Wenn Sie „Ja“ auswählen, werden die Einstellungen in den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt.
[image: image166.jpg]


5.5.2 Programm-Upload (Daten-Übertragung)
1. Verbinden Sie den Empfänger mit einem anderen Empfänger oder mit einem PC über ein RS-232-Kabel.  
2. Schalten Sie beim Zielempfänger die Netzversorgung aus und dann wieder ein.       
3. Sie können beobachten, wie die Daten übertragen werden.
5.5.3 S/W-Upload                       (Software-Übertragung)
1. [image: image167.jpg]


Verbinden Sie den Empfänger mit einem anderen Empfänger oder mit einem PC über ein RS-232-Kabel.

2. Schalten Sie beim Zielempfänger die Netzversorgung aus und dann wieder ein.       

3. Sie können beobachten, wie die Software übertragen wird. 
5.5.4 USB-Übertragung (nur PVR Ready Modell )

[image: image168.jpg]


Wenn Ihr Empfänger den USB–Anschluss an der Vorderseite hat, können Sie die Programmdaten oder die Systemsoftware zwischen dem Empfänger und USB-Laufwerk übertragen.
1. Wählen Sie Datentyp, Quelle und Ziel
(USB - Empfänger oder Empfänger - USB)
und drücken Sie die Taste OK.  
1. Wenn die Daten bereits im Ziel vorhanden sind, werden gelöscht und mit den neuen Daten ersetzt. 
[image: image169.jpg]
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1. Wenn die Daten bereits im Ziel vorhanden sind, wird das Informationsfenster angezeigt. Wenn Sie „JA“ bestätigen, werden die Daten übertragen. Auf dem Bildschirm wird das Informationsfenster über die Datenübertragung angezeigt. 
Die USB-Anschließung sollte nicht unterbrochen werden, bis die Datenübertragung beendet wird.
[image: image171.jpg]


[image: image172.jpg]


 
1. Nach dem Beenden der Datenübertragung wird das folgende Fenster angezeigt. 
[image: image173.jpg]



5.6 Status 
[image: image174.jpg]


5.6.1 Systeminformationen
1. Sie können die Systeminformationen abfragen, z.B.: Modell-Nr., Hardware-Version, Software-Version, Loader-Version.
5.7 PVR

[image: image175.jpg]


5.7.1  Aufnahmeeinstellung
1. Sie können die Aufnahmezeit von 5 Min. bis 10 Stunden einstellen. 
5.7.2 HDD-Informationen
1. [image: image176.jpg]


Schauen Sie sich die HDD-Kapazität an - Gesamtgröße, freien Speicherplatz, besetzten Speicherplatz und Bezeichnung des HDD-Modells.
[image: image177.jpg]


5.7.3  HDD-Formatierung
1. Wenn Sie die Taste [image: image68.jpg]


 drücken, können Sie  auf Dauer alle Dateien aus dem HDD löschen. 
6. Bildschirmanzeige-Allgemeine Informationen
6.1 Informationsfenster (Banner-Information)
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1. Wenn Sie die Taste INFO drücken, wird das Informationsfenster für einige Sekunden eingeblendet. 
1. Wenn Sie die Taste INFO erneut drücken, erscheint das EPG-Fenster (Programmführer). 
2. [image: image180.jpg]
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Wenn Sie die Taste    drücken, werden das EPG- und Infofenster ausgeblendet.
3. Drücken Sie die Taste P + um den Kanal zu wechseln.         
4. Wenn im Banner das Symbol ► erscheint, drücken Sie die Tasten ◄∕► für den nächsten EPG-Eintrag.
6.2 Wechseln zwischen TV- /Radio-Modus
Während Sie fernsehen oder Radio hören, können Sie mit der Taste TV/Rad zwischen den  beiden Modi wechseln.
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6.3 Listen der TV-oder Radiokanäle 
6.3.1 Anzeigen-Modus
Während Sie fernsehen oder Radiohören, können Sie die Liste der Programme einblenden. Drücken Sie die Liste [image: image69.jpg]


 um die Liste aufzurufen. Am unteren Rand der Liste sehen Sie verschiedene Symbole.
Jedes Symbol steht für eine spezielle Funktion. Wenn Sie den Modus ändern wollen, drücken Sie die Taste Opt um zwischen den einzelnen Funktionen auszuwählen. 
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Drücken Sie die Taste [image: image70.jpg]


 oder A-Z, wenn Sie die  Kanäle nach dem Alphabet sortieren möchten. 
2. Drücken Sie die Tasten ▲∕▼ um den Cursor zu bewegen. 
3. Drücken Sie die Taste [image: image71.jpg]


 um den gewünschten Kanal auszuwählen.
4. Um die Kanalliste wieder auszublenden, drücken Sie die Taste [image: image72.jpg]


.
· Wenn Sie die Kanäle sortieren möchten, drücken Sie die Taste A-Z.

· Wenn Sie zwischen TV/Radio-Modus wechseln möchten, drücken Sie die Taste TV/Rad.

· Wenn Sie die nächste oder die vorgehende Seite mit Programmen sehen wollen, drücken Sie die Taste P+- .
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Drücken Sie die Taste INFO um die Informationen für einen ausgewählten Kanal anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste Exit um das Infofenster zu verlassen. 
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1. Wenn Sie die richtige Kanalnummer kennen, geben Sie die Nummer mit Hilfe der Zifferntasten Ihrer Fernbedienung ein.
1. [image: image188.wmf]Wenn Sie die Programme nach dem Alphabet   auswählen wollen, müssen Sie die in der  Programmliste sortieren. Drücken Sie die Taste A-Z in der Programmliste oder während des  laufenden Fernsehbildes.
2. Drücken Sie eine numerische Taste, eine Bildschirmtastatur erscheint.  
3. Sie können die Buchstaben mit den numerischen Tasten (1-9) und den Tasten ▲∕▼∕◄∕► auswählen.

4. Drücken Sie die Taste [image: image73.jpg]


. Wenn kein Kanal mit diesen Anfangsbuchstaben anwesend ist, bleibt das Fenster leer. 
6.3.2 Löschen
1. [image: image189.wmf]Wählen Sie mit der Taste Opt das Symbol 
Löschen.
2. Wählen Sie den zu löschenden Kanal mit 



den Tasten ▲∕▼. Drücken Sie die Taste 



[image: image74.jpg]


. Rechts neben dem Kanalnamen 





erscheint ein Kreuz.

3. Drücken Sie die Taste EXIT um zu 


speichern und die Option zu verlassen.  
[image: image190.wmf]6.3.3 Sortieren       
1. Wählen Sie mit der Taste Opt das Symbol 



Sortieren.    
2. Wählen Sie den Kanal, der an eine andere 




Position verschoben werden soll.



Drücken Sie die Taste [image: image75.jpg]


, eine 









Markierung der Verschiebung erscheint 






rechts neben dem Kanalnamen.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die neue Position.
Wenn Sie die Verschiebung abschließen wollen, drücken Sie die Taste [image: image76.jpg]


, das Zeichen für „Verschieben“ verschwindet.
4. Drücken Sie die Taste EXIT um zu speichern und die Option zu verlassen.
[image: image191.wmf]6.3.4 Umbenennen     
1. Wählen Sie mit der Taste Opt das Symbol Umbenennen. 
2. Wählen Sie den Kanal den Sie umbenennen wollen und drücken Sie die Taste [image: image77.jpg]


. Ein Fenster zur Eingabe des Namens wird angezeigt.
3. Die Buchstaben können Sie mit den Tasten ▲∕▼∕◄∕► und der Taste [image: image78.jpg]


 auswählen.

4. Sobald Sie den Kanal unbenannt haben, wählen sie „Fertig“ und drücken Sie die Taste [image: image79.jpg]


.
5. Drücken sie die Taste EXIT um die Option zu verlassen.
Sie können auch den Namen der Favoritenlisten ändern.  
1. [image: image192.wmf]Wählen Sie die gewünschte Favoritenliste aus.
2. Ändern Sie den Namen wie oben beschrieben. 
<Hinwies>

 
Nachdem Sie den Namen der Favoritenliste geändert haben, können Sie an ihr nichts mehr ändern.
· Space (Leerstelle): Leerstelle zwischen zwei Zeichen einfügen.    
· Back(Zurück): Zeichen löschen.     
· Caps: Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln.
· Done (Fertig): Änderungen speichern.

· Cancel (Abbrechen): Menü verlassen.
[image: image193.wmf]6.3.5 Sperren
1. Wählen Sie mit der Taste „Opt“ das Symbol Sperren.
Wählen Sie den Kanal, den Sie sperren wollen und drücken Sie dann die Taste [image: image80.jpg]


.
2. Geben Sie das Passwort ein, links neben dem Kanalnamen erscheint die Markierung für gesperrte Kanäle. Um die Sperre zurückzusetzen, drücken Sie die Taste [image: image81.jpg]


.

3. Drücken Sie die Taste EXIT um zu speichern und die Option zu verlassen. 
6.3.6 Favoritenlisten einrichten
Sie können bis zum 8 Listen anlegen. In jeder Liste können bis zu 100 Programme                abgespeichert werden. Das heißt, Sie können bis zu 800 Favoritenprogramme einrichten. 
1. Wählen Sie mit der Taste „Opt“ das Symbol Favoriten einrichten.   
2. Wählen Sie die Programme aus, die in der Favoritenliste eingetragen werden sollen.
3. Drücken Sie die Taste [image: image82.jpg]


, rechts neben dem Hauptfenster   erscheint ein kleines Fenster. 
4. Wählen Sie die Nummer der Favoritenliste ▲∕▼
und drücken Sie die Taste [image: image83.jpg]


. Um die Wahl aufzuheben, drücken Sie die Taste [image: image84.jpg]


 erneut.

5. Wenn Sie einen anderen Kanal zur Liste hinzufügen möchten, benutzen Sie die Tasten ◄∕►. Der markierte Kanal erscheint in der Kanalliste.
6. Drücken Sie die Taste [image: image85.jpg]


 und wählen Sie aus der voreingestellten Gruppe mit den Tasten ◄∕► aus.
7. Drücken Sie die Taste EXIT um zu speichern und die Option zu verlassen.
6.4 Optionen
Drücken Sie die Taste „Opt“ im Radio- oder Fernsehmodus. Es erscheint ein kleines Fenster. Sie können zwischen den Optionen – Audio-Sprache, Teletext-Sprache, Untertitel-Sprache auswählen. Wenn Sie die Sprachen in diesen Optionen ändern wollen, drücken Sie die Tasten ◄∕►.
[image: image194.wmf]6.4.1 Audio-Sprache  
1. Wählen Sie die Option „Audio“ mit den Tasten ▲∕▼ aus.      
2. Drücken Sie die Tasten ◄∕► um die gewünschte Audio-Sprache auszuwählen.
3. Mit der Taste [image: image86.jpg]


 ändern Sie die Audio-Sprache.
6.4.2  Untertitel    
1. [image: image195.wmf]Wählen Sie die Option „Untertitel“ mit den Tasten ◄∕► aus.

2. Drücken Sie die Tasten ◄∕► für die Option „Aktivieren“.
3. Drücken Sie die Taste [image: image87.jpg]


 .

4. Sie können die Untertitel in der bestimmten Sprache, wenn die vorhanden sind, verfolgen. 
6.5 A/V+

Drücken Sie die Taste A/V im Radio- oder Fernsehmodus. Es erscheint ein kleines Fenster. Sie können zwischen den Optionen Audio- und Video-Modus auswählen. Wenn Sie den Modus ändern wollen, drücken Sie die Tasten ◄∕►.

6.5.1 Audio-Modus
1. [image: image196.jpg]® a»



Wählen Sie den „Audio-Modus“ mit den Tasten  ◄∕► aus.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲∕▼ zwischen den  Einstellungen (STEREO, LINKS, RECHTS, JOINT).
3. Drücken Sie die Taste [image: image88.jpg]


 um zu speichern und die Option zu verlassen.  
6.5.2 Video-Modus
1. [image: image197.jpg]0003 Roal Madrid TV.
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Wählen Sie den „Video-Modus“ mit den Tasten ◄∕► aus.

2. Drücken Sie die Tasten ▲∕▼ um das Bildschirmformat auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste [image: image89.jpg]


 um zu speichern und die Option zu verlassen.
6.6 Fav – Favoritenlisten
Drücken Sie die Taste „Fav“ im Radio- oder Fernsehmodus. Es erscheint ein kleines Fenster. Hier können Sie zwischen Satelliten- und Favoriten-Programmen auswählen.

[image: image198.jpg]


6.6.1 Satellit 
1. Wählen Sie die Option „Satellit“ mit den Tasten ◄∕► aus. 
2. Drücken Sie die Tasten ▲∕▼ um einen Satelliten auszuwählen.  

3. Drücken Sie die Taste [image: image90.jpg]


, die Liste der Kanäle des gewählten Satelliten erscheint.
6.6.2 Favoriten
1. Wählen Sie die Option „Favoriten“ ◄∕►[image: image199.jpg]


 aus.
2. Drücken Sie die Tasten ▲∕▼ um eine  Favoritenliste auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste [image: image91.jpg]


, die in der gewählten Liste abgespeicherten Programme erscheinen.
6.7 A-Z

Drücken Sie die Taste „A-Z“ im Radio- oder Fernsehmodus. Eine sortierte Liste der Programme wird angezeigt.

6.8 EPG

Drücken Sie die Taste EPG und die elektronische Programmführung wird angezeigt, soweit sie vorhanden ist.
Die Zeitintervalle sind in den Reihen dargestellt, die Listen der Kanäle in der Spalte.          
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6.8.1 EPG Informationen 
1.  Drücken Sie die Tasten ◄∕► um den Zeitraum auszuwählen.
2.  Mit den Tasten ▲∕▼ können Sie das entsprechende Programm auswählen. Drücken Sie dann die Taste INFO um Detailinformationen anzuzeigen. 
3.  Drücken Sie die Taste [image: image92.jpg]


 um das Fenster zu verlassen.    
· Drücken Sie die ROTE-Taste um das Programm in dem bestimmten Kanal zu reservieren. Mehr Informationen über die Programmreservierung finden Sie im Abschnitt 5.4.2.
· Mit der Taste INFO gehen Sie zum detaillierten EPG.

7. PVR 
7.1 Dateienliste
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7.1.1  Playback-Modus 
1. Drücken Sie die Taste „LIST“, es erscheint 
die Dateienliste.
2. Wählen Sie die Aufnahme mit der roten Taste. 
3. Wählen Sie „recorded“ (Aufgenommene) und  die Datei wird abgespielt.
4. Drücken Sie die Taste EXIT oder LIST um die Liste zu schließen.
7.1.2  Löschen 
1. [image: image211.jpg]


Wählen Sie die Option “Löschen“ mit der roten Taste. 
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Datei, die Sie löschen wollen.
3. Wenn Sie sich entschieden haben, die Datei zu löschen, drücken Sie die Taste “Yes/Ja“ im angezeigten Fenster.
4. Drücken Sie die Taste EXIT um die Option zu verlassen.
7.1.3  Umbenennen
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Wählen Sie die Option „Umbenennen“ mit der roten Taste.
2. Wählen Sie die Datei, die Sie umbenennen wollen und drücken Sie die Taste [image: image93.jpg]


.  Es erscheint ein kleines Fenster. 

3. Geben Sie die Buchstaben mit den Tasten ▲/▼/◄ ∕►  oder numerischen Tasten und der Taste [image: image94.jpg]


 ein.    
4. Nach dem Unbenennen wählen Sie „Fertig“ und drücken Sie die Taste [image: image95.jpg]


.
5. Drücken Sie die Taste EXIT um die Option zu verlassen.

7.2 PVR Banner (Informationsfenster)
Für den Eingang in das PVR Banner drücken Sie die Tasten ▼∕▲∕◄ ∕► .

< Symbolbeschreibung >

· 
·                            : Wiedergabe-Status
7.2.2  Aufnahme
1. Drücken Sie die Taste „Record“ ( ●● ) für die Aufnahme des Programms, das Sie sich gerade anschauen.
2. Die Aufnahme können Sie nicht mit beliebiger Taste abbrechen wie z.B.: „Kanal wechseln“ usw., Sie müssen die Taste STOP ( ■■ ) drücken.
· Die maximale Aufnahmezeit ist im Menü Aufnahme eingestellt. Wenn Sie die Aufnahmezeit ändern wollen, drücken Sie die Tasten ◄ ∕►. (min. 5 Minuten,
· max. 10 Stunden.)

· Mehr als 30 Sek. aufnehmen. 
· Aufnahmen kürzer als 30 Sek. werden automatisch gelöscht. 

7.2.3  Playback (Wiedergabe)
1. Drücken Sie die Taste „List“ um die Liste der Aufnahmen zu öffnen.
2. Wählen Sie die Aufnahme, die Sie sich anschauen wollen und drücken Sie die Taste ▼∕▲.

3. Drücken Sie die Taste [image: image96.jpg]


 oder die Taste „PLAY“ (Wiedergabe).
1. Drücken Sie die Taste EXIT um die Wiedergabe abzubrechen. 
Drücken Sie die Tasten ▼∕▲∕◄ ∕►, wenn Sie den Stand der Wiedergabe kontrollieren wollen. 
1. Drücken Sie die numerischen Tasten (0~9) im  „Playback-Modus“ (Wiedergabe-Modus) 
2. Jede Zahl bedeutet die %-tige Berechnung der Position. Wenn Sie z.B. die Taste 3 drücken, wird sich die Position der Wiedergabe um 30 % verschieben.
Sprung im Playback-Modus
1. Mit den Tasten ◄ ∕► können Sie direkt an die erforderliche Stelle springen. 
2. Die Wiedergabe wird an der eingestellten Stelle fortsetzen. 

Lesezeichen
Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Lesezeichen in der eingespielten Aufnahme einzustellen.  
1. Starten Sie die Wiedergabe der Aufnahme, die Sie anschauen wollen.
2. Bewegen Sie den Cursor auf die gewünschte Stelle mit der Taste ◄ ∕►. Dann drücken Sie die Taste MARK und auf der eingegebener Stelle erscheint ein kleines weißes Zeichen.
3. Lesezeichen löschen – Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten ◄ ∕► auf das Lesezeichen, das Sie löschen wollen. Das Lesezeichen wird als schwarz markiert und dann drücken Sie die Taste MARK. 
4. Drücken Sie die Taste JUMP und der Cursor verschiebt sich auf das nächste Lesezeichen,  die Aufnahme wird von dieser Stelle abgespielt. 
· Die höchste Anzahl der Lesezeichen in einer Datei ist 20. 
· Das erste Lesezeichen ist die Anfangsposition der Datei. 
Zusätzliche Informationen
A.1 Fehlerbehebung
 Betriebsstörungen des Empfängers können verschiedene Ursachen haben. Prüfen Sie den Empfänger anhand der nachfolgend aufgelisteten Verfahrensweisen. Wenn Sie das Problem nicht mit Hilfe dieser Beschreibung lösen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Receivers. Es besteht da Lebensgefahr.  
	Die Anzeige auf der Vorderseite erhellt sich nicht. 
	Stromkabel ist nicht angeschlossen.
	Prüfen Sie, ob das Stromkabel richtig in der Steckdose steckt.      

	Kein Bild, kein Ton.
	Die Audio/Video-Ausgänge des Empfängers sind nicht korrekt am Fernsehgerät angeschlossen.
	Schließen Sie die Audio/Video-Ausgänge des Empfängers an Fernsehgerät korrekt an. 

	
	Die Antenne ist nicht korrekt angeschlossen.
	Schließen Sie das Antennekabel korrekt an. 

	
	Kein oder schwaches Signal.      
	Prüfen Sie die sonstigen Einrichtungen angeschlossen zwischen der Antenne und dem Empfänger, oder die Antenne richtig ausrichten. 

	
	Kein Ton
	Drücken Sie die MUTE-Taste.

	
	TV - Strom
	Schalten Sie das TV-Gerät ein.

	Kein Bild
	Der Empfänger empfängt das Signal nicht. 
	Prüfen Sie das Kabel der Antenne, tauschen Sie das Kabel aus, oder schließen Sie das Kabel  fest an den Empfänger an. 

	
	Nicht korrekte Werte von einigen Parametern des Receivers angegeben. 
	Stellen Sie die Paramaterwerte korrekt ein. Folgen Sie den Informationen im Menü Installation. 

	Kein oder schwaches Signal 
	Die UHF Antenne ist nicht ausgerichtet.       
	Die Antenne ausrichten.   

	
	Signal ist zu stark.
	Einen Abschwächer des Signals im Signaleingang anschließen. 

	
	Die Antenne ist zu klein.
	Tauschen Sie eine größere Antenne aus. 

	Die Fernbedienung funktioniert nicht.            
	Es befinden sich keine Batterien in der Fernbedienung, oder die Batterien sind leer.
	Prüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingelegt sind. Prüfen und ersetzen Sie die Batterien in der Fernbedienung.

	Schlechte Bildqualität.
	Die LNB-Spannungsversorgung ist zu gering.
	Ändern Sie die LNB-Spannungsversorgung im Menü „Antenne“. 

	Wenige ausgesuchte Kanäle.
	
	


A.2 Technische Daten  
1. Tuner und Demodulator

	Parameter
	Spezifikation 

	Eingangsfrequenz
	950MHz bis 2150 Mhz

	Eingangsignalpegel
	-25 bis -65dBm

	Eingangsimpendanz    
	75(

	IF-Bandbreite
	55MHz/8MHz(unter 5Msps)

	LNB-Versorgung
	13/18DC, 14/19V +/-5%, 0.5Amax, 0.8A Schutz gegen die Überlastung 

	LNB-Steuerung
	22kHz +/-2kHz, 0.6Vpp +/-0.2V

	DiSEqC-Steuerung
	Version 1.2, Tone burst A/B

	Demodulation
	QPSK, QAM256, VSB, 64QAM

	Symbol Rate
	1~45Msps/SCPC, MCPC


2. MPEG

	Parameter
	Spezifikation 

	Transport stream
	MPEG-2 ISO/IEC 13818 Transport Stream Specification

	Eingangsrate
	Max.15Mbit/s

	Bild
	MPEG-2 MP@ML

	Ton
	MPEG-1/2 Audio Layer 1,2

	Bildformat
	4:3, 16:9, 4:3 Letter Box 

	Auflösung 
	576i, 576p, 720p, 1080i

	Tonmodus
	Stereo, Dual channel, Joint stereo, Mono

	Audio Sampling Frequency
	32/44.1/48kHz


3. Anschlüsse
	Schnittstelle
	Spezifikation

	LNB IF- Eingang


	F-Typ, IEC 169-24 weiblich

	LNB IF- Durchschleife

	F-Typ, IEC 169-24 weiblich

	RCA
	Stereo,CVBS

	Component
	Y,Pb,Pr

	SPDIF
	Fiber-Optic connection (Digital Audio Output)

	Serial Port
	RS232C D-Sub männlich


4. Betriebsdaten
	Parameter
	Spezifikation 

	Stromspannung
	90~260VAC (SMPS)

	Leistung 
	Max. 27W

	Gewicht 
	Appr. 1.5KG

	Arbeitstemperatur  
	0'C~40'C

	Lagerungstemperatur 
	-40'C~65'C


A.3 Erläuterung der Begriffe
DiSEqC

Digital Satellite Equipment Control (Digitales Steuerungssystem für die Satellitenanlagen).
  EPG

Electronic Program Guide. Elektronischer Programmführer. Die Software, die dem Nutzer ermöglicht, durch eine Vielzahl von aufbereiteten Programmen zu navigieren und weitere Detailinformationen über das ausgewählte Programm zu erhalten.         
  FEC
  Forward Error Correction. System der Fehlerkontrolle bei der Datenübertragung. 
  LNB(Low-Noise Block converter)

Das LNB ist ein elektronisches Gerät an der Satellitenantenne. Es empfängt das von dem Parabolspiegel reflektierte Signal und konvertiert es in die Signale, die vom Satelliten-Empfänger verarbeitet werden können.
Kindersicherung
Diese Funktion ermöglicht den Eltern den Kanal, der für die Kinder nicht geeignet ist, zu sperren. Den Kanal kann man nur mit dem PIN-Code freigeben. 
 PIN-Code 

Personal Identification Number. Eine vierstellige Nummer, die zum Sperren/Freigeben der Programme verwendet wird, z. B. für die Kindersicherung.     
 Polarisation

Durch die Polarisation können zwei Programme auf der gleichen Frequenz ausgestrahlt werden. Signale aus dem Satellit sind entweder mit der linearen Polarisation (vertikal oder horizontal) oder mit der Zirkularpolarisation (rechts oder links) übertragen. 
RS 232 

Genormte Schnittstelle für die serielle Kommunikation. 
Satellitenparabel
Parabelförmige Antenne, die das Signal aus dem Satellit empfängt. Die Antenne überträgt dann das Signal zum LNB. 
  Verschlüsselte TV-Programme            
Einige Satelliten-TV-Programme werden verschlüsselt gesendet. Zum Anschauen dieser Programme sind die Smartcard-Kartenleser und CA-Module notwendig. 
 Symbol rate

 Geschwindigkeit der digitalen Datenübertragung.
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