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Obsah 
Pozorne si prečítajte tento manuál a uistite sa že rozumiete všetkým uvedeným inštrukciám. Kvôli Vašej bezpečnosti skontrolujte aké budú výsledky každého úkonu,ktorý mienite vykonať.
Upozornenie, varovanie a poznámky.
V tomto návode venujte zvláštnu pozornosť nasledujúcim znakom,ktoré označujú nebezpečné situácie.
	[image: image1.wmf]
	Výstraha
Upozorňuje na situáciu, ktorej by ste sa mali vyhnúť, môže poškodiť zariadenie alebo prístroj.


	[image: image2.wmf]
	Varovanie
Upozorňuje na nebezpečné situácie, ktoré Vám môžu spôsobiť vážne poranenie.


	[image: image3.wmf]
	Oznam
Upozorňuje na rozšírené informácie, ktoré  užívateľa informujú o možných problémoch a pomáhajú mu pri používaní prijimača. 
. 


Bezpečnostné informácie
Tento digitálny prijímač bol vyrobený v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými normami. Prosím pozorne si prečítajte nasledovné bezpečnostné informácie.
Bezpečnostné informácie a opatrenia
	
[image: image4.emf]
	Na prijímač neklaďte ťažké veci a neblokujte otvory na ventiláciu.

  ( Blokovanie ventilácie môže spôsobiť požiar.)


	
[image: image5.emf]
	  Nečistite povrch benzénom alebo eterickým benzínom. 
  Môže sa poškodiť farba na prijímači.

	
[image: image6.emf]
	Počas búrky a blýskania sa odpojte hlavný zdroj a anténu 
z prijímača 


	
[image: image7.emf]
	Vyvarujte sa padaniu a poškodeniu diaľkového ovládania.

	
[image: image8.emf]
	Ak z prijímača vychádza dym, okamžite odpojte 
prijímač z elektrickej siete. Kontaktujte miestny servis.

	
[image: image9.emf]
	Neklaďte prijímač na šmykľavý a šikmý povrch.



	
[image: image10.emf]
	Chráňte prijímač pred vodou.

	
[image: image11.emf]
	Čistite prijímač od prachu. Prach alebo kovové častice môžu
 spôsobiť oheň a elektrický šok.


	
[image: image12.emf]
	Predíďte poškodeniu prijímača. Neotvárajte kryt prijímača.

	
[image: image13.emf]
	Nevytrhávajte kábel z elektickej zásuvky. 
Nepremiestňujte prijímač, keď je pripojený k elektrickej sieti.



	
[image: image14.emf]
	V blízkosti prijímača neumiestňujte magnety a audio reproduktory.

	
[image: image15.emf]
	Prijímač umiestnite na mieste s dobrou ventiláciou, a tak, aby
 nebol vystavený priamemu slnečnému žiareniu a vlhkosti.

	
[image: image16.emf]
	Prijímač nevystavujte teplote nad 30° C a pod 5° C.


1 Na úvod
1.1 Vlastnosti
· Vynikajúca obrazová grafika
· MPEG-2 & MPEG-4 plne DVB kompatibilný
· MPEG-2 Video (MP@ML), MPEG-1 Audio Layer1,Layer2
· Kontrola LNB obvodov
· SCPC/MCPC prijímaný z C / Ku-Band Satelit
· Digitálny Tuner s  Loop-through
· HDMI, Komponent, 2 Scarts, Composite Video, Audio L/R

· Wide Symbol Rate 1~45Mbps & Frequency Input 950 ~ 2150MHz
· DiSEqC 1.2 podpora
· S/PDIF AC3 Audio
· Priateľské OSD menu s dokonalými funkciami 
· 256 farieb 
· Multi -jazyčné menu
· 4-digit 7-segmentový LED displej
· Rôzne formáty obrazu (4.3, 16:9) s Pan Vector alebo Letter Box
· EPG(Elektronický) pre informácie o kanáloch na obrazovke
· Teletext a podpora tituliek (VBI & OSD)
· Inštalácia pomocou jednoduchého sprievodcu nastavovania
· Veľká kapacita na uloženie kanálov(4000 Kanálov, 500 Transpondérov)
· Obľúbené kanály a rodičovská zámka 

· RS232C Port pre aktualizáciu systémového softvéru
· Nahrávanie / Prehrávanie v STB alebo PC( iba PVR Ready Model)
· S/W / prenos dát kanálov cez USB 2.0 ( iba PVR Ready Model)

· Záložky a funkcia presunu v zázname ( iba PVR Ready Model)

1.2 Príslušenstvo
· Komponentý video kábel
· HDMI kábel
· Inštrukcie ovládania (tento manuál)
· Diaľkové ovládanie
· AAA batérie x 2
[image: image97.wmf]
2 Ovládanie a funkcie   
2.1 Predný panel
	Položka
	Opis        

	1.Tlačidlo zapnutia
	Zapína a vypína digitálny prijímač.

	2 Tlačidlo Menu/OK 
	Zobrazuje hlavné menu v režime prezerania. Potvrdzuje vybrané zložky v menu.          

	3. Tlačidlo EXIT
	Vystúpite z aktuálneho menu alebo zrušíte prebiehajúcu operáciu v menu. 

	4. Tlačidlá CH Up/Down (▲/▼)
	Prepínanie kanálov a posun kurzora hore a dolu v menu.

	5. Tlačidlá ovládania zvuku             (◄/►)
	Ovládanie hlasitosti zvuku a mení nastavenia v menu. 


	7. Displej 

  (4-číselný 7-miestny)
	4-číselný displej zobrazuje informácie o kanáloch.

Červená led dióda svieti, ak je prijímač v pohotovostnom režime.

	8. USB 2.0 port
(iba PVR Ready Model )
	Dva USB porty. Jeden je na prednej a druhý na zadnej strane.



2.2 Zadný panel

[image: image98.wmf]
	Zložka
	Opis 

	1. USB2.0 

(iba PVR Ready Model )
	USB2.0 Konektor  

	2. HDMI
	Pripojte HDMI vstup TV alebo PC monitoru.

	3. S/PDIF
	Výstup pre pripojenie digitálneho zosilňovača.

	4. CVBS výstup
	Použitím štandardných video káblov tieto konektory pripoja CVBS(žltý). 

	 Stereo Audio výstup
	Použitím štandardných stereo audio káblov tieto konektory pripoja L/R(Biely, červený).

	 YPbPr výstup
	Použitím štandardných A/V káblov tieto konektory slúžia na  pripojenie video vstupu HD komponentu Y/Pb/Pr(zelený, modrý, červený).

	5. RS-232C
	Pripojte do prijímača alebo PC serial portu.

	6. DISH IN 13/18(14/19)V 500mA Max
	Pripojte satelitnú parabolu.

	7. LOOP OUT
	Loop Out je výstupný port pre DISH IN signál.

	8. Electric Inlet Lead
	90~240V AC(Auto-selectable), 50~60Hz. Skontrolujte špecifikáciu napájania..

	9.Elektrická zásuvka
	AC prepínač energie.


2.3 Diaľkové ovládanie
Všetky funkcie prijímača môžu byť ovládané pomocou diaľkového ovládania.              
	[image: image99.jpg]Installatios





Tlačidlo
	Opis             

	1. POWER 
	Zapína a vypína prijímač.

	TV/Rad 
	Prepína medzi TV a rádiom.

	TV/STB 
	Prepína medzi režimom TV a STB.

	2. Numerické tlačidla([image: image17.jpg]


~[image: image18.jpg]


)
	Výber kanála alebo abecedne vyhľadávanie v zoznamoch kanálov.

	BACK
	Presunúť na predchádzajúci kanál.

	MUTE
	Vypína a zapína zvuk.

	3. Červené([image: image19.jpg]


)
	Pre teletext

	Zelené ([image: image20.jpg]


)
	

	Žlté ([image: image21.jpg]


)
	

	Modré ([image: image22.jpg]


)
	

	MENU
	Zobrazenie hlavného menu prijímača a používa sa návrat z Menu do režimu sledovania          

	EPG
	Zobrazenie sprievodcu TV a rádio kanálov

	Information
	Zobrazenie informačnej lišty a EPG .


	Tlačidlo
	Opis        

	4. ◄/► ([image: image23.jpg]


/[image: image24.jpg]


)
	Presun doprava/doľava alebo zmena nastavení v menu
Prepínanie kanálov v režime sledovania.

	▲/▼ ([image: image25.jpg]


/[image: image26.jpg]


)
	Presun hore/dolu v menu.

	   OK([image: image27.jpg]


)
	Potvrdenie výberu a /alebo voľby zvýraznenej položky v menu.Počas sledovania TV alebo počúvania rádia  sa stlačením tlačidla OK zobrazí zoznam kanálov.

	V+/-
	Ovládanie zvuku v režime sledovania.
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Page +/-(    /    )
	Výber stránok v menu.

	C+/- ,  EXIT
	Prepínanie kanálov v režime sledovania. Návrat o krok späť alebo odchod z menu prijímača.

	5. Opt
	Výber z možností ako napr. audio jazyk, jazyk teletextu a jazyk tituliek..

	A/V+
	Výber formát obrazu (4:3, 4:3 Letter Box, 16:9) a typu audio režimu (ľavý, pravý, stereo a spolu).

	   FAV/SAT
	Vyberte skupinu satelitov alebo obľúbených.

	A-Z
	Usporiadanie kanálov automaticky podľa abecedného poradia.

	FUNC
	Zmena HD rozlíšenia.

	6. REC(Record)
	Nahrávanie kanálov.

	PLAY
	Prehrávanie nahratých záznamov.

	PAUSE
	Pozastavenie prehrávania.

	STOP
	Zastavenie prehrávania.

	LIST
	Zobrazenie zoznamu záznamov.

	MARK
	Nastavenie záložky.

	JUMP
	Preskočiť na záložku.

	SLEEP
	Automatické vypnutie prijímača po uplynutí nastaveného času. 


3. Pripojenia
3.1 Pripojenie k TV

<Pripojenie k digitálnemu TV, ktorý môže podporovať HD rozlíšenie (1080i,720p576p&576i) použitím YPbPr portu>

[image: image101.jpg]
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1.
Pripojte YPbPr výstup prijímača a audio L/R výstup do YPbPr vstupu a audio and L/R vstup na TV. 
2. Nastavte režim video výstupu prijímača na 1080i alebo 720p alebo 576p pomocou tlačidla ‘FUNC’ na diaľkovým ovládaní.

Podrobnosti o spôsobe pripojenia YPbPr vstupu nájdete v užívateľskom návode k TV.
<Pripojenie prijímača k TV a VCR so SCART káblami >
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1.
Prepojte audio a video TV a prijimača

Pripojte červený a biely konektor do audio R a audio L, a žltý do video portu jednotlivo.
2.Scart káblom pripojte TV skartku do spodného skart konektora .
3.
Scart káblom pripojte VCR skart do vrchného konektoru skartky.
4.
Prejdite na kapitolu 3.2, pripojenie do paraboly, potom pripojte parabolu.
<Pripojenie k PC monitoru alebo digitálnemu TV, ktorý má HDMI vstupný port>
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1.
Pripojte HDMI výstup prijímača do HDMI vstupu monitora alebo TV.
2.
Nastavte video výstup prijímača na 1080i alebo 720p alebo 576p použitím tlačidla ‘FUNC’ na diaľkovom ovládaní.  
Pre najlepšie využitie HD programov v najvyššej kvalite , použite prosím tento spôsob.                 
<Pripojenie k A/V prijímaču ( Dolby digital amplifier-zosilovač)>
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1.
Pripojte optický digitálny audio výstup prijímača do A/V prijímača.

2.
V menu prejdite na položku TV výstup a nastavte “Dolby Digital(DD)” na „umožniť“.

3.2 Pripojenie k parabole
<Parabola> 
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Pripojte kábel satelitnej antény do  DISH IN.

<Pevná anténa s použitím DisEqC prepínačov> 

Pripojte výstup DiSEqC 1.0 do DISH IN na digitálnom prijímači.
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<Motorizovaná anténa s použitím DiSEqC 1.2> 

Pripojte výstup DiSEqC 1.2 do DISH IN na digitálnom prijímači.
[image: image111.bmp]
4. Prehľad menu
4.1 Menu - ištrukcie
[image: image112.bmp]
Stlačte tlačidlo MENU pre zobrazenie hlavného menu. Použitím tlačidiel ▼∕▲∕►∕◄ môžete vybrať podmenu. Vybrané podmenu zostane podsvietené. 
Ak ste si vybrali podmenu, stlačte tlačidlo [image: image28.jpg]


 .

Ak sa chcete vrátiť na predošlé menu, stlačte tlačidlo [image: image29.jpg]EXIT



 .

Ak sa chcete opustit MENU, stlačte tlačidlo Menu.

4.2 Menu - pomocník
V menu sú na spodnej časti obrazovky zobrazené krátke informácie.         
[image: image113.bmp][image: image114.bmp]        : Použite ▲∕▼ tlačidlo.
[image: image115.bmp][image: image116.bmp]        : Použite P+/P- tlačidlo.
[image: image117.bmp][image: image118.bmp]        : Použite ◄∕► tlačidlo. 
[image: image119.bmp]        : Použite  [image: image30.jpg]


 tlačidlo.
[image: image120.bmp][image: image121.bmp][image: image122.bmp]                   : U Použite tlačidlá Opt, A/V+, Fav.
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        : Použite [image: image31.jpg]EXIT



 tlačidlo.
[image: image124.bmp]                                      : N Použite číselné tlačidla alebo tlačidlo ◄ .
4.3 Menu - štruktúra
V menu sú v spodnej časti obrazovky zobrazené krátke informácie.  
Inštalácia
Parabola : Zvolte príslušné nastavenie paraboly a LNB pre vyhľadávanie kanálov.        
Automatické vyhľadávanie: Vyhľadá všetky kanály automaticky bez zadania              špeciálnych parametrov. 
Manuálne vyhľadávanie: Vyhľadá kanály manuálne podľa parametrov zadaných užívateľom. 
Úprava transpondérov :Vymazať, Upraviť, alebo pPidať transpondér v satelite.
Možnosti
TV výstup : Vyberte audio a video výstup.     
Jazyk : Vyberte jazyk displeja, audio jazyk, a jazyk tituliek.  

Nastavenie času : Nastavte aktuálny čas.
Rodičovská zámka : Zmeňte heslo a nastavte obmedzenia pre sledovanie programov. 
OSD Displej : Nastavte čas a transparenciu (priehľadnosť)  OSD menu.   
Kanál  
Usporiadanie : Vyberte typ usporiadania kanálov, napr: podľa transpondéru, siete, CAS.            
Rezervácia: Rezervovanie kanálov, ktoré chcete nahrávať vo vybranom čase      
Vymazať : Vymazanie kanálov, napr : Obľúbené, TV/rádio, CAS atď.
Rozšírené
Vymazanie výrobných nastavení : Opätovné nastavenie výrobných nastavení prijímača.

Aktualizácia kanálov : prenos programov z jedného prijímača do druhého alebo do PC.          
Aktualizácia S/W: prenos softvéru z prijímača do prijímača alebo do PC.

USB prenos : prenos programov alebo softvéru z prijímača do STB alebo s STB do prijímača. ( iba PVR Ready Model )
Stav  
Informácie : verzia satelitných prijímačov.
PVR 

Nastavenie nahrávania : nastavte presný čas nahrávania.
HDD Informácie : skontrolujte kapacitu HDD.
Formátovať HDD : Formovať HDD natrvalo.
5. Obsluha menu  
5.1 Prvá inštalácia 
Nasledujúcim spôsobom si veľmi jednoducho a pohodlne inštalujete prijimač:
[image: image125.jpg]
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1. Pomocou tlačidiel ▲∕▼ vyberte požadovaný jazyk.
2.
Pre potvrdenie stlačte tlačidlo [image: image32.jpg]


 a prejdite na ďalšiu položku.        
1. Vyberte požadovaný satelit pomocou tlačidiel ▲∕▼.
2. Stlačte tlačidlo [image: image33.jpg]


 pre potvrdenie a prejdite na ďalšiu položku.
1. Vyberte typ LNB pomocou tlačidiel ▲∕▼.
2. Stlačte tlačidlo [image: image34.jpg]


 pre potvrdenie a prejdite na ďalšiu položku.

[image: image128.jpg]
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1.Ak používate prepínač DiSEqC 1.0 , vyberte možnosť DiSEqC pomocou tlačidiel ▲∕▼.

2.
Stlačte tlačidlo [image: image35.jpg]


 pre potvrdenie a prejdite na ďalšiu položku.
1.
Ak sú všetky nastavenia vykonané, stlačte tlačidlo štart pre spustenie vyhľadávania.
Ak chcete podrobnejšie informácie o predchádzajúcich krokoch, prosím prezrite si časť 5.2.

· Tlačidlo predošlého kroku : ak chcete prejsť na predošlú položku, stlačte červené tlačidlo a a potom môžete nastaviť možnosti znovu 
· Vymazanie a tlačidlo Exit : ak chcete preskočiť „Prvú inštaláciu“, stlačte tlačidlo Exit.

5.2 Inštalácia
5.2.1 Parabola
[image: image130.jpg]


1.Stlačte tlačidlo Menu pre zobrazenie hlavného menu.
2.Stlačte tlačidlo [image: image36.jpg]


 v podmenu. Zobrazí sa okno, do ktorého treba vložiť heslo. Všetky podmenu – Parabola, Automatické vyhľadávanie, Manuálne vyhľadávavnie a Úprava transponderov sú uzamknuté heslom. Predvolené heslo je „0000“.
[image: image131.jpg]


Tlačidlami ▲∕▼ sa pohybujete smerom hore a dolu v jednotlivých položkách. Ak chcete v týchto položkách prejsť na podrobnejšie informácie, použite tlačidla◄∕►.

[image: image132.jpg]


1.Ak stlačíte tlačidlo ◄∕► , na pravej strane sa zobrazí vopred vybraný zoznam satelitov .

2.Vyberte Vami požadovaný satelit a stlačte tlačidlo [image: image37.jpg]


.    Kolónka sa zmení na požadovaný názov satelitu.
Ak nemôžete požadovaný satelit nájsť, vyberte hociktorý satelit a stlačte tlačidlo
[image: image38.jpg]


 .

[image: image133.jpg]


1.
Stlačte tlačidlo ◄∕► pre prezeranie satelitov v pred programovanom zozname. Stlačte tlačidlo [image: image39.jpg]


 pre nahradenie aktuálneho satelitu Vami vybraným.
[image: image134.jpg]


[image: image135.bmp][image: image136.bmp]Stlačte tlačidlo  ◄∕►  , na pravej strane sa zobrazí zoznam transpondérov. 
1. Stlačte tlačidlo [image: image40.jpg]


 pre výber iného transpondéru.    
Ak si vyberiete iný satelit, zoznam transpondérov sa automaticky zmení podľa príslušného satelitu.
1. Vyberte jeden z typov LNB pomocou tlačidiel
  ◄∕►. Môžete vybrať štandardnú hodnotu LNB 13/18V 
alebo ak je vzdialenosť medzi anténou a prijímačom väčšia ako 60m, môžete vybrať LNBhodnotu 14/19V.

1. Vyberte hodnotu typu LNB.

Ak ste vybrali single alebo dual, zadajte hodnotu LNB frekvencie priamo a stlačte tlačidlo
[image: image41.jpg]


. AK vyberiete hodnotu typu LNB 
9750/10600, 9750/10750 alebo Dual,  hodnota 22KHz je nastavená na auto režim, v inom prípade môžete vybrať hodnotu v závislosti od použitia 22KHz tónového prepínača.
[image: image137.jpg]



1. Vyberte typ prepínača, ak ho používate.
2. Ak používate prepínač DiSEqC 1.0 . vyberte 
DiSEqC na type prepínača.

3. Vyberte jeden z  DiSEqC vstupov z výberu možností.
1. [image: image138.jpg]


Vyberte typ prepínača.
2. Ak používate DiSEqC 1.1 prepínač, vyberte SMATV na type prepínača.
3. Zadajte hodnotu pomocou numerických tlačidiel (950~2150).

1. [image: image139.bmp]Vyberte typ prepínača.
2. Ak použijete DiSEqC 1.2 motor, vyberte Motor
na type prepínača.

3. Zmeňte pozíciu motora pomocou možnosti. 
DiSEqC 1.2 možnosti
· Presun západ-východ : Stlačte tlačidlo  ◄∕► pre presun motora.       
· Uloženie pozície : Stlačte tlačidlo [image: image42.jpg]


 pre uloženie aktuálnej pozície. 
· Go to Position (Presun na poziciu): Stlačte tlačidlo [image: image43.jpg]


 pre presun motora do uloženej pozície.          
· Go to Reference : Stlačte [image: image44.jpg]


 tlačidlo pre presun motora do pozície 0.   
· Nastavte západný limit : Stlačte  [image: image45.jpg]


 tlačidlo pre nastavenie západného limitu.
· Nastavte východný limit : Stlačte  [image: image46.jpg]


 tlačidlo pre nastavenie východného limitu.
· Upraviť limit : stlačte  [image: image47.jpg]


 tlačidlo pre zmenu limitu.
(Nastavenie západného a východného limitu môže byť dostupné pri stave vypnutia limitov)          
1. [image: image140.bmp]Vyberte typ prepínača.
2. Ak použijete USALS motor, vyberte z typu prepínača pomocou tlačidiel  ◄∕►.

3. Zmeňte pozíciu vášho USALS motora pomocou možností.
· Prejsť na pozíciu : stlačte [image: image48.jpg]


 tlačidlo pre presun motora do pozície vypočítanej podľa zemepisnej výšky a šírky. 
5.2.2 Automatické vyhľadávanie
Môžete vyhľadať kanály, ktoré sú v ponuke satelitu,na ktorý je nastavená anténa.
[image: image141.jpg]



1. Vyberte satelit pomocou tlačidiel ▲∕▼.
a stlačte tlačidlo [image: image49.jpg]


.
2. Satelit, ktorý je práve skenovaný, je označený.
3. Stlačte tlačidlo ◄∕►, vyberte možnosť skenovania pomocou tlačidiel ▲∕▼ a stlačte tlačidlo [image: image50.jpg]


.
4. Ak chcete spustiť prehľadávanie, presuňte sa na "Začat skenovať" a stlačte tlačidlo [image: image51.jpg]


.
[image: image142.jpg]



1. Vyberte Voľné (FREE)+ CAS alebo CAS pomocou tlačidiel ►∕◄∕▲∕▼.
2. Stlačte červené tlačido, zobrazí sa CAS okno. 
3. Vyberte CAS pomocou tlačidiel ▲∕▼ .

4. Stlačte tlačidlo [image: image52.jpg]


 .

5. Ak chcete spustiť prehľadávanie satelitu, presuňte sa na „Začať skenovať“ a tlačte tlačidlo [image: image53.jpg]


 button.
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1. Počas skenovania sú v ľavom okne sú zobrazené TV kanály a v pravom rádio kanály..Kanály znázornené bielou farbou sú novo vyhľadané. Čiernym písmom sú zobrazené už existujúce kanály.
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1. Ak stlačíte tlačidlo [image: image54.jpg]


 počas skenovania, zobrazí sa okno.

2. Ak bude vyhľadávanie kanálov ukončené, zobrazí sa podobné okno.

3. Ak chcete uložiť vyhľadané kanály, zvoľte „Áno“.
[image: image145.jpg]


5.2.3 Manuálne vyhľadávanie
1. Nastavte hodnoty, ktoré chcete prehľadávať.
2. Stlačte  [image: image55.jpg]


 tlačidlo pre začatie manuálneho skenovania.
- Parabola: satelit, ktorý chcete manuálne vyhľadať. 
- Frekvencia : frekvencia transpondéra, ktorý chcete manuálne násjť.      
- Polarita : polarita transpondéru, ktoré chcete vyhľadať.     
- Prenosová rýchlosť : prenosová rýchlosť transpondéra, ktorý chcete vyhľadať.
- Modulácia : výber modulácie (DVB-S QPSK, DVB-S2 QPSK and DVB-S2 8PSK)

- Pilot : DVB-S2 parameter (režim modulácie iba DVB-S2)

- Code Rate : rýchlosť snímania transpondéru, ktorý chcete vyhľadať.
- Režim vyhľadávania : v režime Voľné kanály, prijímač bude vyhľadávať všetky kanály ktoré nie sú zakódované.

- Typ programu: vyber  TV, Rádio alebo TV a rádio.
- Vyhľadanie siete : ak je dostupné, prijímač vyhľadáva viac transpondérov pomocou indexovej tabuľky sieti.

- PID vyhľadávanie : vyhľadanie pomocou Auto PID, Manual Dec, Manual Hex.
1. [image: image146.jpg]


Ak vyberiete možnosť Manual Dec , zobrazí sa okno.
2. Zadajte hodnotu Video PID, Audio PID a
PCR PID numerickými tlačidlami.
3.  Stlačte  tlačidlo [image: image56.jpg]


 pre skenovanie PID alebo stlačte tlačidlo [image: image57.jpg]


 aby okno zmizlo.
1. [image: image147.jpg]00:00:51
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Ak vyberiete možnosť Manual Hex, zobrazí sa okno.
2. Zadajte hodnotu Video PID, Audio PID a
PCR PID pomocu zobrazenej klávesnice.
3. Stlačte ‘Done’ (Ukončené) na klávesnici a PID sa uložia alebo stlačte tlačidlo [image: image58.jpg]EXIT



 a okno zmizne.
[image: image148.wmf]5.2.4 Úprava transpondérov
1. Stlačte červené tlačidlo pre výber satelitu na ľavej strane alebo transpondéra na pravej strane obrazovky.
2. Vyberte buď Vymazať, Upraviť alebo Pridať zo zobrazeného okna. (satelit alebo transpondér nemôžete vymazať ak už boli kanály daného satelitu vyhladané).
3. Ak stlačite tlačidlo [image: image59.jpg]


 , aktuálne zmeny sa uložia a následne menu opustíte.
5.3 Možnosti
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5.3.1 Nastavenie A/V výstupu 
1. Nastavte možnosti TV výstupu pomocou tlačidiel ▲∕▼∕◄∕►.
2. Ak stlačíte tlačidlo [image: image60.jpg]


 zmeny sa uložia a  menu opustíte.
· Obrazovka TV     :vyberte formát obrazu TV (4:3, 4:3 Letter Box, 16:9)

· Dolby Digital(DD) : nastavte kanál pre zobrazenie audio a video signálu do TV.
· Digital Audio      : vyberte “Dolby Digital(DD)” alebo “PCM” pre SPDIF audio výstup.
5.3.2 Jazyky  
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V možnostiach si vyberte pomocou tlačidiel ▲∕▼∕◄∕► jazyk 
2. Tlačidlom [image: image61.jpg]


 potvrďte zmenu jazyka.
· Displej : Zmeňte používaný jazyk v OSD a Menu.

· Audio 1-2 : Zmeňte jazyk audio.
· Subtitle 1-2 : Zmeňte jazyk tituliek.  

[image: image151.jpg]/mount0/

Wi PRESS TV PROMO
m DRI
BERNAMERG

M MUSIC :
b ' [N

Play I



5.3.3 Nastavenie času
1. Nastavte aktuálny čas pomocou tlačidiel ▲∕▼∕◄∕►
.
2. Ak stlačíte tlačidlo [image: image62.jpg]


 zmeny sa uložia a vystúpite z menu
· Časový režim : (TDT, USER).
· TDT : prijíma čas z vysielača.          
· USER : čas je nastavený priamo užívateľom
· Offset : nastavte časový rozdiel medzi GMT a miestnym časom.  
· Denné ukladanie času : funguje iba v prípade, ak je režim nastavený na „zapnúť“.
· Začatie dňa: denné ukladanie začiatku dňa.
· Koniec dňa : denné ukladanie konca dňa.
Pre presnosť časovača vám odporúčame nastaviť v menu  „Časový režim“ na „USER“. (iba model PVR Ready Model )
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5.3.4 Rodičovská kontrola
Ak chcete zmeniť heslo, stlačte tlačidlo ◄∕► ,zobrazi sa odkaz na vloženie nového hesla.              
1. Zmnete heslo na nové pomocou numerických tlačidiel.
2. Pre potvrdenie zmeny sa vyžaduje opätovné zadanie nového hesla.
1. [image: image153.jpg]


Nastavte požadovaný vekový limit pomocou tlačidiel ◄∕►button.

2. Stlačte tlačidlo [image: image63.jpg]


 pre potvrdenie a výstup z menu.  Veková hranica umožní zablokovanie kanálu príslušne pod vekový limit, ktorý ste zadali.
· Pozerať všetky : umožní pozerať všetky kanály. 
· 7 : kanály budú zablokované pod vekový limit 7 rokov
· 12 : kanály budú zablokované pod vekový limit 12 rokov

· 15 : kanály budú zablokované pod vekový limit 15 rokov

· 18 : kanály budú zablokované pod vekový limit 18 rokov

· Na pozeranie blokovanych kanálov je potrebné vložiť heslo.      
5.3.5 OSD Displej
1. [image: image154.jpg]


Vyberte možnosti pomocou tlačidiel ▲∕▼∕◄∕►.

2. Ak stlačíte [image: image64.jpg]


 zmeny sa uložia a vystúpite z menu.
· Lišta s aktualnym časovým údajom: lišta zmizne po uplynutí nastaveného času (1~9).

· Šetrič obrazovky : šetrič obrazovky je funkcia, ktorá chráni TV počas počúvania rádia alebo prehliadania menu (Vypnúť, 5, 10, 20, 30, 60, 120 minút)

· OSD Mixweight : Nastavte typ priehľadnosti OSD (nízka, stredná, vysoká).
5.4 Kanál  
[image: image155.jpg]


5.4.1 Usporiadanie
1. Vyberte typ usporiadania tlačidlom ◄∕►.
2. Ak stlačíte [image: image65.jpg]


 tlačidlo, aktuálne zmeny sa uložia a vystúpite z menu.
· Transpondér : Kanály sú usporiadané podľa transpondérov.
· Sieť : Kanály sú usporiadané podľa poskytovateľa programu.

· CAS : Kanály sú rozdelené na zakódované a voľné.       
[image: image156.jpg]



5.4.2 Rezervácia
Kanály môžete rezervovať vo vybranom čase. V tomto režime môžete rezervovať až 8 kanálov.
1. Stlačte červené tlačidlo pre úpravu rezervovaných kanálov,  a použite tlačidlá ▲∕▼∕◄∕► na presné nastavenie rezervácie.
[image: image157.jpg]



1. Ak chcete pridať ďalšie, stlačte zelené tlačidlo. Pre vymazanie rezervácie stlačte žlté tlačidlo.
2. Po ukončení nastavení zmeny uložte a vystupte z menu.
[image: image158.jpg]



Ak už je čas, ktorý zadávate, rezervovaný v zozname rezervácii, zobrazí sa upozornujúca správa, že rovnaký čas nie je možné rezervovať. V tomto prípade musíte rezervovať iný čas.
[image: image159.jpg]


  : akcia prebehne iba raz (po tejto akcii bude rezervácia vymazaná)
·      : akcia sa bude opakovať každý pracovný deň
·      : akcia sa bude opakovať každý víkend
·      : akcia sa bude opakovať každý týždeň
·      : akcia sa bude opakovať každý deň
·      : rádio kanál (FTA, CI)
·      : rádio kanál ( iba PVR)
·      : TV kanál (FTA, CI)
·      : TV kanál (iba PVR)
5.4.3 Vymazať
Kanály môžete vymazať. Môžete si vybrať z režimov Kanál, Obľúbené, možnosti ako TV alebo rádio atď.
1. Pomocou tlačidiel▲∕▼∕◄∕►[image: image160.jpg]


 si vyberte režim a možnosť, ktoré kanály chcete vymazať 
2. Pre vymazanie stlačte tlačidlo [image: image66.jpg]


 a vystúpte z menu.
5.5 Rozšírené
[image: image161.jpg]


5.5.1 Reštartovať na výrobné nastavenie
1. Ak chcete zmeniť nastavenia na pôvodné, stlačte tlačidlo [image: image67.jpg]


. Zobrazí sa okno pre potvrdenie rozhodnutia.
2. Ak vyberiete „Áno“ systém sa vráti k základným nastaveniam ako v novom prijímači.
[image: image162.jpg]


5.5.2 Aktualizovanie kanálov
1. Pripojte prijímač k inému prijímaču alebo PC
 káblom RS-232 .

2. Prijímač, ktorý ma aktualizovanie prijímať, odpojte z prúdu a znovu ho zapnite.        
3. Môžete sledovať stav prenosu softvéru.          
5.5.3 Aktualizovanie S/W 
1. [image: image163.jpg]


Pripojte prijímač k inému prijímaču alebo PC
káblom RS-232 .

2. Prijímač ktorý má aktualizovanie prijímať, odpojte z prúdu a znovu ho zapnite.
3. Môžete sledovať stav prenosu softvéru.         
5.5.4 USB prenos ( iba PVR Ready model )

Ak má Váš prijímač USB vstup na prednom panely, môžete preniesť dáta kanálov alebo systémový softvér medzi prijímačom a USB riadiacim programom.
1. [image: image164.jpg]


Vyberte typ dát, zdroj a cieľ
(USB-prijímač alebo prijímač-USB) a stlačte OK tlačidlo.  
1. Ak sa príslušné dáta v cieli už nachádzajú, vymažú sa a budú nahradené novými dátami.                  
[image: image165.jpg]
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1.Ak sa príslušné dáta v cieli už nachádzajú, zobrazí sa na obrazovke okno. Ak potvrdíte „Áno“ dáta budú prenesené. Na obrazovke sa zobrazí okno s informáciou o prenose dát. USB pripojenie by malo trvať až do ukončenia prenosu. 
[image: image168.jpg]



1. Po ukončení prenosu dáť sa zobrazí na obrazovke nasledovné okno..
[image: image169.jpg]



5.6 Stav  
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5.6.1 Informácie o systéme
1. Môžete si pozrieť informácie o systéme ako napr: ID modelu, verziu hardvéru, verziu softvéru a verziu loaderu.
5.7 PVR

[image: image171.jpg]


5.7.1  Nastavenie nahrávania
1. Môžete nastaviť čas nahrávania od 5 min do 10 hodín.
5.7.2 Informácie o harddisku
1. [image: image172.jpg]


Pozrite si kapacitu HDD - velkosť, nepoužité miesto, použité miesto a názov modelu HDD.
[image: image173.jpg]


5.7.3  Formátovanie HDD
1. Ak stlačíte tlačidlo [image: image68.jpg]


 môžete natrvalo vymazať všetky súbory na HDD.         
6. Prezeranie všeobecných informácii
6.1 Informačné okno
[image: image174.jpg]



[image: image175.jpg]



1. Stlačením tlačidla INFO sa na pár sekúnd zobrazí informačné okno.
1. [image: image176.jpg]


Ak opakovane stlačíte tlačidlo INFO, zobrazí sa podrobné EPG. 
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Ak stlačíte tlačidlo     informácie o EPG zmiznú.
3. Stlačením tlačidla P + zmeníte kanál.         
4. Ak je v okne ►, stlačte ◄∕► tlačidlo a možete pozrieť nasledujúce EPG.
6.2 Prepínanie TV a rádio
Počas pozerania TV alebo počúvania rádia, si môžete pomocou tlačidla TV/Rad prepínať Rádio alebo TV kanály.
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6.3 Zoznamy TV a rádio kanálov
6.3.1 Režim sledovania
Počas sledovania TV alebo počúvania rádia, si môžete prezrieť zoznam kanálov. Stlačte tlačidlo [image: image69.jpg]


 a na obrazovke sa zobrazí zoznam kanálov. V spodnej časti zoznamu je zobrazených niekoľko ikon.
Každá ikona má špeciálnu funkciu. Ak chcete zmeniť režim, stlačte tlačidlo Opt pre presun na vybranú ikonu.
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Stlačte tlačidlo [image: image70.jpg]


 alebo A-Z tlačidlo, ak chcete usporiadať kanály podľa abecedy.
2. Stlačte tlačidlo ▲∕▼ pre presun kurzora.
3.  Stlačte tlačidlo [image: image71.jpg]


 pre sledovanie vybraného kanálu.
4. Ak chcete vypnúť zoznam kanálov stlačte      tlačidlo OK.   
· Ak chcete usporiadať kanály stlačte tlačidlo A-Z .

· Ak chcete zmeniť TV/rádio režim, stlačte tlačidlo TV/Rad .

· Ak chcete pozerať nasledujúcu a predošlú stránku v zozname kanálov, stlačte tlačidlo P+- .
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Stlačte tlačidlo INFO pre zobrazenie informácii o príslušnom kanály.
2. Stlačte tlačidlo Exit pre vypnutie infomácii. 
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1. Ak presne viete číslo kanálu, ktorý chcete pozerať, stlačte dané číslo na diaľkovom ovládaní.
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Ak chcete mať kanály usporiadané abecedne, musíte ich zmeniť v zozname kanálov. Stlačte tlačidlo A-Z v zozname kanálov alebo počas vysielania.
2. Stlačte číselné tlačidlo a zobrazí sa abecedné usporiadanie.
3. Príslušné písmeno môžete zadať pomocou tlačidiel (1-9)/ ▲∕▼∕◄∕► .

4. Stlačte tlačidlo [image: image72.jpg]


 . Ak neexistuje žiadny kanál na zadané písmeno, nevykonajú sa žiadne zmeny.
[image: image185.jpg]Keep your USB connected until
transfer is done.

+216.00 H/W version : 2.32.00
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6.3.2 Vymazanie 
1. Pomocou tlačidla Opt vyberte ikonu Vymazať.
2. Vyberte kanál ktorý chcete vymazať pomocou 
▲∕▼ tlačidiel. Stlačte [image: image73.jpg]


 tlačidlo. Kanál bude označený na pravej strane pri názve kanálu.

3. Stlačte tlačidlo EXIT pre uloženie a výstup.  
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6.3.3 Presun        
1. Tlačidlom Opt vyberte ikonu presunúť.    
2. Vyberte kanál, ktorý chcete presunúť na inú pozíciu.
Stlačte tlačidlo [image: image74.jpg]


, znak presúvania sa zobrazí na pravej strane pri názve kanálu.
3. Vyberte novú pozíciu tlačidlami ▲▼.         
Ak chcete dokončit presun, stlačte tlačidlo [image: image75.jpg]


 , znak presúvania zmizne.
4. Stlačte EXIT tlačidlo pre uloženie a výstup.
[image: image187.wmf]6.3.4 Premenovanie       
1. Tlačidlom Opt vyberte ikonu premenovať. 
2. Vyberte kanál, ktorý chcete premenovať a stlačte tlačidlo [image: image76.jpg]


 . Zobrazí sa malé okno pre zmenu názvu.
3. Písmená môžete vybrať pomocou tlačidiel ▲∕▼∕◄∕► a tlačidla [image: image77.jpg]


.

4. Po ukončení premenovania vyberte Hotovo, a stlačte tlačidlo [image: image78.jpg]


.
5. Stlačte  EXIT tlačidlo pre výstup.
Zmena názvu obľúbenej skupiny.  
1. [image: image188.wmf]Vyberte požadovanú skupinu.
2. Zmeňte meno pomocou vyššie uvedeného postupu. 
<Poznámka>

 Funkciu Vymazať a Zoskúpiť nie je možné zmeniť v režime vytvárania skupín.
· Space (medzera)  : písať medzi dvoma znakmi.    
· Back(späť)        : vymazať znak.     
· Caps               : zmena veľkosti písmen.
· Done (hotovo)    : uloženie zmien.

· Cancel (zrušiť)    : vystúpiť s režimu premenovania.
[image: image189.wmf]6.3.5 Uzamknutie
1. Tlačidlom Opt vyberte ikonu uzamknutia.
2. Vyberte kanál, ktorý chcete uzamknúť a stlačte
[image: image79.jpg]


 .

3. Zadajte heslo, vľavo pri názve kanála sa zobrazí znak zámku. Pre zrušenie stlačte tlačidlo [image: image80.jpg]


.

4. Stlačte EXIT pre uloženie a výstup. 
6.3.6 Vytvorenie skupín
Môžete vytvoriť až 8 skupín. Jedna skupina obsahuje 100 kanálov. To znamená, že možete vytvoriť až 800 obľúbených kanálov[image: image190.wmf].

1. Tlačidlom Opt vyberte ikonu vytvárania skupín.   
2. Zvoľte kanály, ktoré chcete mať v zozname obľúbených kanálov.
3. Stlačte  [image: image81.jpg]


, v pravej časti obrazovky sa zobrazí malé okno.
4. Vyberte si číslo skupiny tlačidlami▲∕▼
a stlačte [image: image82.jpg]


 . Pre zrušenie tlačte opätovne tlačidlo [image: image83.jpg]


 .

5. Ak chcete vybrať iný kanál v rovnakej kupine, stlačte tlačidlo◄∕►. Zvýraznený kanál sa zobrazí v zozname kanálov.
6. Stlačte  [image: image84.jpg]


 a vyberte si z prednastavenej skupiny tlačidlami
◄∕►.

7. Stlačte EXIT tlačidlo pre uloženie a výstup.
6.4 Možnosti
Počas sledovania TV alebo počúvania rádia, stlačte tlačidlo Opt. Zobrazí sa malé okno. Môžete si vybrať z nasledujúcich možností - Audio jazyk,Jazyk teletextu, Jazyk tituliek. Ak chcete zmeniť jazyky v týchto možnostiach stlačte tlačidlo ◄∕►.
[image: image191.wmf][image: image192.wmf]6.4.1 Audio jazyk   
1. Vyberte „Audio“ tlačidlami ▲∕▼     .      
2. Stlačte tlačidlo ◄∕► pre výber audio jazyka.
3. Tlačidlom [image: image85.jpg]


 jazyk zmeníte.
6.4.2  Titulky      
1. Vyberte „titulky“ pomocu tlačidiel ◄∕►.

2. Stlačte tlačidlo pre možnosť umožniť.
3. Stlačte   [image: image86.jpg]


 .

4. Môžete sledovať titulky v danom jazyku, ak sú dostupné.

6.5 A/V+

Počas sledovania TV alebo počúvania rádia stlačte tlačidlo A/V. Zobrazí sa malé okno. Vyberte si z možností (audio režim, video režim). Ak chcete zmeniť režim stlačte tlačidlo ◄∕► .
6.5.1 Audio režim
1. [image: image193.wmf]Vyberte „audio režim“ tlačidlami  ◄∕►.
2. Stlačte ▲∕▼ pre nastavenie výstupu pre reproduktory (STEREO, LEFT, RIGHT, JOINT).
3. Stlačte [image: image87.jpg]


 pre uloženie a výstup.  
6.5.2 Video režim
1. [image: image194.wmf]Vyberte „video režim“ tlačidlami ◄∕► .

2. Stlačte ▲∕▼ pre nastavenie formátu obrazovky.
3. Stlačte [image: image88.jpg]


 pre uloženie a výstup.
6.6 Fav

Počas pozerania TV alebo počúvania rádia, stlačte tlačidlo Opt. Zobrazí sa malé okno. V ňom si môžete vybrať obľúbenú skupinu.
[image: image195.jpg]® a»



6.6.1 Satelit 
1. Tlačidlami ◄∕► zvoľte položku „Satelit“ 
2. Tlačidlami ▲∕▼ vyberte satelit.  

3. Stlačte [image: image89.jpg]


 tlačidlo a možete sledovať zoznam kanálov vybratého satelitu.

6.6.2 Obľúbené
1. Tlačidlami ◄∕►[image: image196.jpg]0003 Roal Madrid TV.
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 zvoľte „Obľúbené“
2. Tlačidlami ▲∕▼ vyberte skupinu.
3. Stlačte [image: image90.jpg]


 tlačidlo, a zobrazí sa zoznam kanálov vybranej skupiny.
6.7 A-Z

Počas sledovania TV alebo počúvania rádia, stlačte tlačidlo A-Z .Môžete si pozrieť usporiadaný zoznam.

6.8 EPG

Stlačte tlačidlo EPG a zobrazí sa elektronický programový sprievodca (ak je dostupný).
Časové intervaly sú zaznačené v riadkoch a zoznam kanálov v stĺpci.          
[image: image197.jpg]


6.8.1 EPG Informácie 
1. Stlačte tlačidlo ◄∕►pre zmenu časového intervalu.
2. Tlačidlom ▲∕▼ zvoľte prezeranie sprievodcu daného kanála, a stlačte Info pre podrobné zobrazenie EPG.
3. Stlačte [image: image91.jpg]


 pre výstup.    
· Stlačte červené tlačidlo pre rezervovanie programu na určitom kanály. Viac informácií oi o rezervácií kanálov nájdete v kapitole 5.4.2.
· Tlačidlom INFO zobrazíte podrobné EPG.

7. PVR 
7.1 Zoznam súborov
[image: image198.jpg]
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<Opis ikon >

· [image: image205.jpg]


        : AV formát nahratých kanálov.
· [image: image206.jpg]¥
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        : Rádio formát.
[image: image207.jpg]


7.1.1  Prehrávanie  
1. Stlačte tlačidlo LIST, zobrazí sa zoznam súborov.
2. Vyberte záznam červeným tlačidlom.   
3. Vyberte nahraté a zložka sa začne prehrávať.
4. Stlačte tlačidlo EXIT allebo LIST a zatvorí sa zoznam súborov.
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7.1.2  Vymazanie  
1. Vyberte“Vymazať“pomocou červeného tlačidla. 
Tlačidlami ▲/▼ vyberte súbor, ktorý chcete vymazať.
2. Ak ste sa rozhodli vymazať ho,

stlačte“Áno“ v zobrazenom okne.
3. Stlačte  EXIT pre opustenie menu.
7.1.3  Premenovanie
1. [image: image209.jpg]Favorite 8
Favorite 7




Vyberte „Premenovanie“ červeným tlačidlom.
2. Vyberte súbor, ktorý chcete premenovať a stlačte       tlačidlo.    Zobrazí sa malé okno. 

3. Vložte písmená pomocou tlačidiel ▲/▼/◄ ∕►  a numerickými tlačidlami.    
4. Po premenovaní vyberte „Hotovo“ a stlačte        tlačidlo.
5. Stlačte tlačidlo EXIT pre výstup.

7.2 PVR Banner 

Pre vstup do PVR Bannera, stlačte tlačidlo ▼∕▲∕◄ ∕► . 

[image: image210.jpg]
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·                            : Prehrávanie
7.2.2  Nahrávanie
1. Stlačte tlačidlo Rec( ●● ) pre nahrávanie programu ktorý práve pozeráte.

2. Nahrávanie nemôžete vypnúť akýmkoľvek tlačidlom ako napr : prepínať kanály, musíte stlačit tlačidlo STOP ( ■■ ) 
· Maximálna dĺžka nahrávania je nastavená v menu nahrávania. Ak chcete zmeniť dĺžku nahrávania, stlačte tlačidlo◄ ∕► . (Min. 5 minút, max. 10 hodín.)

· Nahrávajte dlhšie ako 30 sekúnd.
Nahrávky kratšie ako 30 sekúnd budú automaticky vymazané.

7.2.3  Prehrávanie
1. Stlačte tlačidlo List pre otvorenie zoznamu nahrávok.
2. Vyberte záznam, ktorý chcete pozerať a stlačte tlačidlo ▼∕▲ .

3. Stlačte  [image: image92.jpg]


 alebo tlačidlo Play.
1. Stlačte tlačidlo EXIT pre ukončenie prehrávania. 
Stlačte tlačidlo ▼∕▲∕◄ ∕► ak chcet zistiť stav prehrávania.
1. Stlačenie numerických tlačidiel (0~9) v prehrávaní. 
2. Každé číslo znamená prepočítanie pozície. Ak napr. stlačíte tlačidlo 3, pozícia bude lokalizovaná 30% v pozícii prehrávania.
Pohyb v zázname  
1. Pomocou tlačidla◄ ∕► môžete prejsť priamo na požadovanú pozíciu
2. Uvolnením tlačidlla◄ ∕► , bude prehrávanie pokračovať od tejto pozície.
Záložka

Táto funkcia Vám umožní nastaviť záložky v nahratom zázname.
1. Spustite prehrávanie záznamu, ktorý chcete sledovať.
2. Presuňte kontrolnú pozíciu do želanej pozície stlačením tlačidla◄ ∕►. Potom stlačte tlačidlo MARK
a na zadanej pozícii sa objaví malá biela značka.

3. Vymazanie záložky - presuňte kontrolnú pozíciu pomocu tlačidiel◄ ∕► na záložku, ktorú chcete vymazať. Záložka sa sfarbí na čierno a vtedy stlačte tlačidlo MARK (značka).

4.Stlačte JUMP (preskočiť) tlačidlo a pozícia sa posunie na ďalšiu záložku a začne sa prehrávať od toho bodu.

· Maximálny počet záložiek v jednom súbore je 20.
· Prvá záložka je začiatočná pozícia súboru.    
Doplňujúce informácie    
A.1 Možné problémy 
Problémy s prijímačom možu byť spôsobené rôznymi faktormi. Skontrolujte prijímač podľa inštrukcii v tabuľke. Ak ani potom neviete vyriešiť problém , obráťte sa na vášho predajcu alebo na špecializovaný servis. Nikdy neotvárajte kryt prijímača, môže to spôsobiť vážne nebezpečenstvo.
	Nefunguje predný panel. 
	Prijímač nie je zapojený do siete.
	Elektrický kábel nie je zapojený v elektrickej zásuvke.      

	Žiadny obraz ani zvuk.
	Nesprávne pripojenie Audio/Video výstupu prijímača k TV.
	Správne pripojte Audio/Video výstup k prijímaču 

	
	Nesprávne pripojenie antény.
	Správne pripojte kábel antény.        

	
	Žiadny alebo zlý signál.        
	Skontrolujte ostatné zariadenia pripojené medzi anténou a prijímačom, alebo nastavte správne pozíciu antény.    

	
	Nefunguje zvuk
	Stlačte MUTE tlačidlo.

	
	TV zdroj
	Zapnite Tv.

	Nie je obraz
	Prijímač neprijíma signál.            
	Skontrolujte kábel antény, vymeňte kábel, alebo pevne pripojte kábel do prijímača.          

	
	Nesprávne zadané niektoré parametre tunera.
	Nastavte hodnoty parametrov tunera správne. Postupujte podľa info v menu Inštalácia.

	Žiadny alebo zlý signál
	UHF anténa nie je zameraná.       
	Nastavte anténu.   

	
	Signál je príliš silný.
	Pripojte zoslabovač signálu do vstupu signálu.    

	
	Anténa je píliš malá.
	Zmeňte veľkosť antény.     

	Nefunguje diaľkový ovládač.            
	V diaľkovom ovládaní nie sú vložené batérie, alebo už nie sú funkčné.
	Skontrolujte či sú batérie vložené správne. Skontrolujte a vymeňte batérie v diaľkovom ovládaní.

	Slabá kvalita obrazu.
	Signál sa stráca v kábli.
	Vymeňte zdroj antény v menu anténa.  

	Málo vyhľadaných kanálov.
	
	


A.2 Technické špecifikácie  
1. Tuner a Demodulátor

	Parametre
	Špecifikácie  

	Vstupné frek. rozpätie
	950MHz to 2150 Mhz

	RF úroveň vstupu signálu
	-25 to -65dBm

	RF dosah    
	75(

	IF šírka pásma
	55MHz/8MHz(Under 5Msps)

	LNB zdroj
	13/18DC, 14/19V +/-5%, 0.5Amax, 0.8Apeak ochrana proti preťaženiu

	LNB Tone switch
	22kHz +/-2kHz, 0.6Vpp +/-0.2V

	DiSEqC ovládanie
	Version 1.2, Tone burst A/B

	Demodulacia 
	QPSK, QAM256, VSB, 64QAM

	Prenosová rýchlosť
	1~45Msps/SCPC, MCPC


2. MPEG

	Parametre
	Špecifikácie

	Transport stream
	MPEG-2 ISO/IEC 13818 Transport Stream Specification

	Vstupná rýchlosť
	Max.15Mbit/s

	Video
	MPEG-2 MP@ML

	Audio
	MPEG-1/2 Audio Layer 1,2

	Aspect Ratio
	4:3, 16:9, 4:3 Letter Box 

	Rozlíšenie obrazu 
	576i, 576p, 720p, 1080i

	Audio režim
	Stereo, Dual channel, Joint stereo, Mono

	Snímanie audio frekvencii
	32/44.1/48kHz


3. Connector

	Vstup
	Špecifikácie  

	LNB IF vstup


	F type, IEC 169-24 Female

	LNB IF Loop-through výstup

	F type, IEC 169-24 Female

	RCA
	Stereo,CVBS

	Komponent
	Y,Pb,Pr

	SPDIF
	Fiber-Optic connection(Digital Audio Output)

	Seriový  vstup
	RS232C D-sub male type


4. Power Supply

	Parameter
	Špecifikácie

	Vstupné napätie
	90~260VAC(SMPS)

	Spotreba energie 
	Max. 27W

	Váha  
	Appr. 1.5KG

	Prevádzková teplota  
	0'C~40'C

	Skladovacia teplota 
	-40'C~65'C


A.3 Vysvetlenie pojmov
 DiSEqC

 Digitálne satelitné zariadenie pre ovládanie.
  EPG

Elektronický programový sprievodca. Softvér , ktorý vám umožní jednoduchú   a prehľadnú orientáciu v množstve kanálov a programov.         
  FEC

Systém kontroly chýb dátového prenosu.                                      
  LNB(Low-Noise Block converter)

Nízko šumový zosilňovač a konektor ktorý sprevádza signál na IF.

Rodičovská kontrola
Funkcia ktorá umožňuje rodičom uzamknúť kanál, ktorý nie je vhodný pre deti. Zamknutý kanál je možné odomknúť iba pomocou hesla.                
 PIN code 

Osobné identifikačné číslo. Štvormiestne číslo, ktoré sa používa pre zamknutie/odomknutie programov ako v prípade rodičovskej kontroly.     
 Polarization

Polarizácia umožní programom dostať sa na rovnakú frekvenciu. Signály zo satelitu sú prenášané buď v lineárnej polarizácii (vertikálne, horizontálne) alebo v kruhovej polarizácii (vľavo, vpravo).
RS 232 

Prenosový komunikačný kábel na prenos dát.
Satelitná parabola
Parabolicky tvarovaná anténa ktorá prináša signál zo satelitu. Parabola potom prenáša signál do LNB.

 Zakódované TV programy             
Niektoré satelitné vysielače vysielajú programy, ktoré sú zakódované. V tomto prípade je potrebné dokúpiť si príslušné karty a CI moduly pre zobrazenie týchto programov.
 Symbol rate

Veľkosť prenosu digitálneho toku.        
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